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Sehr geehrter Leser,

unser Bestreben ist es, Ihre Suche nach passenden Produktlösungen so angenehm, intuitiv 
und schnell wie möglich zu gestalten. 
Bereits in unserem Alltag erleben wir eine immer stärkere Verzahnung realer und digitaler 
Inhalte. Auch wir fördern diese Vernetzung mit dem Ziel möglichst schnell, aber auch mit 
höchster Anschaulichkeit eine passende Lösung für Sie zu finden. 

Umfangreicher, moderner und innovativ gestaltet, können Sie sich als Besucher unserer 
Webseite nicht nur über die Produkte informieren, sondern sie in entsprechenden Anima-
tionen auch virtuell erleben. Über den Produktfinder lassen sich mit wenigen Mausklicks 
passende Anbaugeräte zu unterschiedlichen Geräteträgern bestimmen.

Lassen Sie sich durch diese neuen Möglichkeiten und unsere Produkte inspirieren.

Wir unterstützen Sie dabei jederzeit gerne.

Ihr Weg zu uns:
www.dms-tec .de
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DMS Greifer unterscheiden sich grundlegend von herkömmlichen Greifern durch den eigens entwickel-
ten und patentierten Hydraulikzylinder. Der durchdachte Aufbau mit vollständig gekapseltem Kolben und 
innenliegender Ölführung ohne Hydraulikschläuche im Arbeitsbereich reduziert Ausfallzeiten und Repa-
raturkosten durch Schlauchabriss, und eliminiert Schäden an der Kolbenstange.  Aus Unternehmersicht ent-
fallen nicht nur die Reparaturkosten nach Schäden am Kolben, Antrieb oder der Ölführung, sondern vor 
allem die potenziell hohen Folgekosten. Die Zahlen seit Beginn der Produktion vor 6 Jahren sprechen für 
sich: Es gab noch keinen Reparaturfall, für den mechanische Schäden am Zylinder ursächlich waren.

Die kompakte Bauweise ermöglicht mit ihrer effizienten Kraftübertragung hohes Arbeitstem-
po bei präziser Bedienbarkeit. Somit kann der Bediener seine volle Konzentration und sein Feinge-
fühl auf den jeweiligen Einsatz richten und sicherer über Stunden hinweg aufrecht halten. Beim Grab-
greifer GS unterscheidet sich der Zylinder von der im bereits bestehenden Produktportfolio bewährten, 
liegend verbauten Ausführung allein in der Form. Die vertikale Variante ermöglicht eine schlanke und 
kompakte Bauweise für einen guten Überblick von der Fahrerkabine aus auf den Arbeitsbereich. Mit 
der vertikalen Form wird der GS zum idealen Partner, wenn es im Schwerpunkt um Grabarbeiten geht.

1 Vollständig gekapselter Kolben

2 Innenliegende Ölführung, dadurch Schlauchfreiheit im Arbeitsbereich

3 Langlebige, spielarme Lagerungen 

4 Hochwertige Buchsen mit Langzeitschmierung

5 Kompakter Aufbau, geringes Eigengewicht

6 Servicefreundliche Konstruktion, alle Teile lassen sich einzeln tauschen

/// PATENTIERTER HYDRAULIKZYLINDER

2 3 4 5 61
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/// MEHRWERT

Einzigartiges Herzstück aller DMS Greifer
•	 Macht den Unterschied

Zylinder wird selbst zum tragenden Bauteil der Greiferschalen
•	 Dadurch ist der Greifer besonders leicht und kompakt

Hydraulik arbeitet feinfühlig und präzise
•	 Für gutes Arbeiten und gutes Schließen beim Bewegen des Greifers

Schnelle Ansteuerung
•	 Reaktionsschnelligkeit beim Öffnen und Schließen

Integrierte Ölführung
•	 Schlauchfreiheit im Arbeitsbereich

Hohe Schließkraft
•	 In jeder Situation

Robust und wartungsarm
•	 Langlebig unter widrigsten Bedingungen

Hohe Einsatzsicherheit
•	 Für geringes Ausfallrisiko und Planungssicherheit

/// Greifer-Einsatzempfehlung
     Jeder DMS Greifer erfüllt seine Aufgaben mit eigenem Stärkenprofil

Sortiergreifer Abbruchgreifer
Grabgreifer

mit liegendem  
Zylinder (Festanbau)

Grabgreifer
mit liegendem  

Zylinder (Pendelnd)

Grabgreifer
mit stehendem  

Zylinder (Pendelnd)

Grabarbeiten PP PP PPPP PPPP PPPP

Betonsteine, Legosteine 
und Findlinge setzen PPPP PPPP PP PP PP

Schachtringe, Rohre und  
Findlinge setzen PPPP PPP PP PP -

Schuttgüter verladen PP PP PPP PPP PPP

Sperrgut verladen PPPP PPPP P P P

Zubehör

Softgrip P in Verbindung  
mit Zahn-Set

P P P

Pipegrip P P P -

Wechselset: Schneiden-Set P - - - -

Wechselset: Zahn-Set - P - - -

Auswerfer - - - P P

Pendelbremse - - - P P
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SORTIERGREIFER 

Das Aufgabenspektrum, das mit einem Bagger erledigt werden soll, erweitert sich immer mehr. Ob beim Setzen 
von Natursteinen, dem Entfernen von Baumwurzeln, Verladen von Grünschnitt oder Bewegen von Schüttgütern 
– überall kommt der DMS Sortiergreifer als Alleskönner zum Einsatz. Das tragende Element und Herzstück des 
Greifers, der patentierte Hydraulikzylinder, ermöglicht ein minimales Ausfallrisiko, eine geringe Bauhöhe und 
Kompaktheit und ein geringes Eigengewicht bei extremer Robustheit. Steigern Sie die Auslastung Ihrer Maschine 
mit diesem vielseitigen Anbaugerät und minimieren Sie gleichzeitig Ihren Arbeits- und Zeitaufwand.

Mehr Infos zum 
Sortiergreifer
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/// MEHRWERT

Flexibel und vielfältig einsetzbar für viele verschiedene Anwendungen
•	 Spart Zeit, erhöht die Auslastung des Ladekrans und erweitert die Einsatzgebiete

Breites Zubehörprogramm
•	 Zur Erweiterung der Anwendungsgebiete
•	 Noch mehr Vielfalt in den Anwendungsmöglichkeiten

Höchste Produktqualität in allen Komponenten
•	 Ausfallsicherheit, auch unter widrigsten Bedingungen und härtesten Einsätzen
•	 Robust und wartungsarm
•	 Hohe Einsatzsicherheit

Made in Germany
•	 Kurze Lieferketten, kurze Lieferzeiten

Einzigartiger, patentierter Zylinderaufbau
•	 Hohe Schließkraft für sicheres Packen schwerer Materialien
•	 Schlauchfrei im Arbeitsbereich
•	 Feine Ansteuerung für gezieltes Arbeiten
•	 Einfache und sichere Handhabung für Sicherheitsgefühl bei der Arbeit

Durchdachter Greiferaufbau
•	 Leichte Bauweise
•	 Hohe Resttragekraft für effizientes Arbeiten
•	 Kompakt für einfaches Be- und Entladen

Präzise und feinfühlige Ansteuerung der Hydraulik
•	 Für genaues Arbeiten
•	 Für kräftiges Schließen bei gleichzeitigem Bewegen des Auslegers
•	 Für wenig manuelle Nacharbeit

DMS Serviceversprechen
•	 Technische Beratung zur optimalen Auslegung für Ihre Aufgabengebiete
•	 Einfache und zugleich schnelle Abwicklung in Servicefällen
•	 Hoher Werterhalt der Greifer
•	 Betreuung auch über die Garantiezeit hinaus
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Baggerdienstgewicht [t] 1-2 2-3,5 2-3,5 3,5-6 6-9 8-12 11-18 11-18 17-22

Typ SG2030 SG3535 SG3540 SG6040 SG9050 SG12060 SG18070 SG18090 SG22090

Gewicht (ohne Rotator) [kg] 95 112 195 195 320 642 728 864 897

Rotatorgewicht [kg] 20 29 37 52 77 88 164 164 168

Betriebsdruck Greifen max. [bar] 220 250 250 250 280 320 350 350 350

Betriebsdruck Drehen max. [bar] 220 250 250 250 280 320 320 320 320

Schließkraft [kN] 16 16 20 20 26 46 50 52 52

Drehmoment [Nm] 1000 1200 1200 2500 3000 4200 4200 4200 4200

Inhalt [Liter] 20 50 70 70 200 251 384 542 542

Anzahl der Zähne 3 3 3 3 5 5 5 7 7

Empf. Literleistung Drehen [l/min] 6-25 6-25 6-25 15-25 15-25 15-30 15-30 15-30 15-30

Empf. Literleistung Greifen [l/min] 25-40 25-45 30-45 30-45 40-80 40-150 40-150 40-150 40-150

Abmessung A [mm] 494 616 707 731 964 1117 1218 1264 1307

Abmessung B [mm] 532 608 688 713 794 1119 1197 1261 1310

Abmessung C [mm] 145 188 197 221 185 244 255 255 227

Abmessung D [mm] Ø 112 Ø 182 Ø 212 Ø 212 Ø 378 Ø 354 Ø 407 Ø 437 Ø 437

Abmessung E [mm] 665 797 985 985 1351 1370 1432 1401 1401

Abmessung F [mm] 816 976 1205 1205 1721 1830 1926 1900 1900

Abmessung G [mm] 300 350 400 400 500 600 700 900 900

/// Technische Daten
     Sortiergreifer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-013875

Sortiergreifer SG6040 Maßblatt
13.10.2016 JWD

JWD13.10.2016

1 

A3JWDA

JWD13.10.2016B

JWD13.10.2016C

DMS-007422

1 : 10

13.10.2016

SG6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
242,84 kg

DS40025200
Artikel-Nr.

Änderungen

� 212

985
1205

400

22
1

73
1

71
3

A

H

I

A

A

C

ØD

B

G

B

F
E
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C C

D D
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0,0
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+/- 0,1
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Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
242,84 kg

DS40025200
Artikel-Nr.

Änderungen

� 212

985
1205

400

22
1

73
1

71
3

A

H

I

A

A

C
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B
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B

F
E

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung
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242,84 kg
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Änderungen

� 212

985
1205

400

22
1

73
1

71
3

A

H

I

A

A

C

ØD

B

G

B

F
E

Abbildung zeigt Zubehör
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/// Zubehör

*Greifer wahlweise auch ohne Rotator lieferbar

Baggerdienstgewicht [t] 1-2 2-3,5 2-3,5 3,5-6 6-9 8-12 11-18 11-18 17-22

Typ SG2030 SG3535 SG3540 SG6040 SG9050 SG12060 SG18070 SG18090 SG22090

Softgrip/Pipegrip

Pipegrip P P P P P - - - -

Softgrip P P P P P - - - -

Anzahl 3 3 3 3 4 - - - -

Hebelast [kg] 200 350 600 600 900 - - - -

Abmessung H [mm] 600 750 980 980 1500 - - - -

Abmessung I [mm] 1000 1200 1400 1400 1900 - - - -

Wechsel-Set

Schneiden-Set P P P P P - - - -

Zahn-Set - - - - - - - - -

Anzahl der Zähne im Set - - - - - - - - -

Schraubadapter für Schnell-
wechselaufnahme

Schlauchsatz

Kupplungen

/// Mindestumfang 	für 
      betriebsbereiten Greifer

Greifer mit Rotator*

Geschraubte Zähne

/// Lieferumfang

Softgrip

Pipegrip

Wechsel-Set Schneiden

Schraubadapter für andere 
Schnellwechselaufnahmen auf 
Anfrage

Adapterflansch für  
Eigenlösung

/// Lieferbares Zubehör
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ABBRUCHGREIFER

Nirgends sind die Anforderungen an das Anbaugerät so gegensätzlich wie im Abbruch. Auf der einen Seite wird 
das Material sehr präzise sortiert, um es wiederverwenden zu können, auf der anderen Seite sind rohe Kräfte 
am Wirken. Mit dem DMS Abbruchgreifer erhalten Sie für alle Anforderungen das ideale Anbaugerät. Trotz der 
widrigen Arbeitsbedingungen ist dank der langlebigen und spielarmen Lagerungen die notwendige Präzision 
langfristig gegeben und es kann auf die üblicherweise vorhandenen mechanischen Endanschläge verzichtet 
werden. Somit wird Überbiss im Abbruch zuverlässig verhindert.

Mehr Infos zum 
Abbruchgreifer
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/// MEHRWERT

Robust und präzise zugleich
•	 Ausfallsicherheit, auch unter widrigsten Bedingungen und härtesten Einsätzen
•	 Langfristige Präzision beim Sortieren ohne Überbiss
•	 Hohe Schließkraft für sicheres Packen schwerer Materialien

Breites Zubehörprogramm
•	 Zur Erweiterung der Anwendungsgebiete
•	 Noch mehr Vielfalt in den Anwendungsmöglichkeiten

Höchste Produktqualität in allen Komponenten
•	 Robust und wartungsarm
•	 Hohe Einsatzsicherheit

Made in Germany
•	 Kurze Lieferketten, kurze Lieferzeiten

Einzigartiger, patentierter Zylinderaufbau
•	 Schlauchfrei im Arbeitsbereich
•	 Feine Ansteuerung für gezieltes Arbeiten
•	 Einfache und sichere Handhabung für Sicherheitsgefühl bei der Arbeit

Durchdachter Greiferaufbau
•	 Leichte Bauweise
•	 Hohe Resttragekraft für effizientes Arbeiten

DMS Serviceversprechen
•	 Technische Beratung zur optimalen Auslegung für Ihre Aufgabengebiete
•	 Einfache und zugleich schnelle Abwicklung in Servicefällen
•	 Hoher Werterhalt der Greifer
•	 Betreuung auch über die Garantiezeit hinaus
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/// Technische Daten
      Abbruchgreifer

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-010158

Abbruchgreifer AG6040 Maßblatt
13.10.2016 TPF

TPF29.04.2020

1 

A3JWDA

JWD12.10.2016B

TPF29.04.2020C

TPFD 29.04.2020

DMS-010158

1 : 10

09.05.2016

Neue Bolzensicherung und 
Schneiden

AG6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
256,02 kg

DS40056100
Artikel-Nr.

Änderungen

400

A

B

F

E

B

G

C
22

1

1219

1064

67
5

75
8

� 241

A

A

ØD

H

I

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-010158

Abbruchgreifer AG6040 Maßblatt
13.10.2016 TPF

TPF29.04.2020

1 

A3JWDA

JWD12.10.2016B

TPF29.04.2020C

TPFD 29.04.2020

DMS-010158

1 : 10

09.05.2016

Neue Bolzensicherung und 
Schneiden

AG6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
256,02 kg

DS40056100
Artikel-Nr.

Änderungen

400

A

B

F

E

B

G

C
22

1

1219

1064

67
5

75
8

� 241

A

A

ØD

H

I

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-010158

Abbruchgreifer AG6040 Maßblatt
13.10.2016 TPF

TPF29.04.2020

1 

A3JWDA

JWD12.10.2016B

TPF29.04.2020C

TPFD 29.04.2020

DMS-010158

1 : 10

09.05.2016

Neue Bolzensicherung und 
Schneiden

AG6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
256,02 kg

DS40056100
Artikel-Nr.

Änderungen

400

A

B

F

E

B

G

C
22

1

1219

1064

67
5

75
8

� 241

A

A

ØD

H

I

Abbildung zeigt Zubehör

Baggerdienstgewicht [t] 1-2 2-3,5 2-3,5 3,5-6 6-9 8-12 11-18 11-18 17-22

Typ AG2030 AG3535 AG3540 AG6040 AG9050 AG12060 AG18070 AG18090 AG22090

Gewicht (ohne Rotator) [kg] 98 119 199 199 334 640 743 873 906

Rotatorgewicht [kg] 20 29 37 52 77 88 164 164 168

Betriebsdruck Greifen max. [bar] 220 250 250 250 280 320 350 350 350

Betriebsdruck Drehen max. [bar] 220 250 250 250 280 320 320 320 320

Schließkraft [kN] 16 16 20 20 26 46 50 52 52

Drehmoment [Nm] 1000 1200 1200 2500 3000 4200 4200 4200 4200

Inhalt [Liter] 22 55 76 76 210 264 400 562 562

Empf. Literleistung Drehen [l/min] 6-25 6-25 6-25 15-25 15-25 15-30 15-30 15-30 15-30

Empf. Literleistung Greifen [l/min] 25-40 25-45 30-45 30-45 40-80 40-150 40-150 40-150 40-150

Abmessung A [mm] 511 634 732 758 986 1149 1247 1296 1343

Abmessung B [mm] 498 560 651 675 756 1032 1102 1167 1213

Abmessung C [mm] 145 188 197 221 185 239 255 255 277

Abmessung D [mm] Ø 128 Ø 200 Ø 241 Ø 241 Ø 438 Ø 410 Ø 477 Ø 507 Ø 507

Abmessung E [mm] 709 863 1064 1064 1550 1551 1627 1629 1629

Abmessung F [mm] 831 993 1219 1219 1734 1855 1958 1945 1945

Abmessung G [mm] 300 350 400 400 500 600 700 900 900
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/// Zubehör

*Greifer wahlweise auch ohne Rotator lieferbar

Baggerdienstgewicht [t] 1-2 2-3,5 2-3,5 3,5-6 6-9 8-12 11-18 11-18 17-22

Typ AG2030 AG3535 AG3540 AG6040 AG9050 AG12060 AG18070 AG18090 AG22090

Softgrip/Pipegrip

Pipegrip in Verbindung mit 
Zahn-Set

P P P P P - - - -

Softgrip P P P P P - - - -

Anzahl 3 3 3 3 4 - - - -

Hebelast [kg] 200 350 600 600 900

Abmessung H [mm] 600 750 980 980 1500 - - - -

Abmessung I [mm] 1000 1200 1400 1400 1900 - - - -

Wechsel-Set

Schneiden-Set - - - - - - - - -

Zahn-Set P P P P P - - - -

Anzahl der Zähne im Set 3 3 3 3 5 - - - -

Schraubadapter für  
Schnellwechselaufnahme

Schlauchsatz

Kupplungen

/// Mindestumfang 	für 
      betriebsbereiten Greifer

Greifer mit Rotator*

Geschraubte Schneide

/// Lieferumfang

Softgrip in Verbindung mit 
Zahn-Set

Pipegrip in Verbindung mit 
Zahn-Set

Wechsel-Set Zähne

Schraubadapter für andere 
Schnellwechselaufnahmen auf 
Anfrage

Adapterflansch für  
Eigenlösung

/// Lieferbares Zubehör
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Beliebt vor allem bei Grabarbeiten im Garten- und Landschaftsbau, beim Ausheben von Gräben und Schächten 
in Gebieten mit beengten Platzverhältnissen - aber auch im Tiefbau hat sich der Grabgreifer mit liegendem 
Zylinder für Trägergeräte von 1-9 Tonnen als Alleskönner bewährt. Von Kunden gelobt wird das punktgenaue 
Aufnehmen und Platzieren von Schüttgütern sowie die feinfühlige Reaktion des Greifers, zum Beispiel beim Ein-
sanden. Beim Setzen von Zisternen kommt die Kombination Grabgreifer und Pipegrip zum Einsatz. Zuerst wird 
der Schacht passgenau ausgehoben, dann mit den aufgesteckten Pipegrips die Zisterne gesetzt. Durch diese 
Kombination wird ein Schachtgehänge nicht mehr benötigt. Der Grabgreifer ist sowohl pendelnd als auch im 
Festanbau erhältlich.

GRABGREIFER

ZYLINDER LIEGEND

Mehr Infos zum 
G r a b g r e i f e r
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/// MEHRWERT

Flexibel und vielfältig einsetzbar für viele verschiedene Anwendungen
•	 Graben, Verladen und Packen in Einem
•	 Klappern für vollständigen Materialauswurf
•	 Lagenweises Schichten von Material präzise möglich

Breites Zubehörprogramm 
•	 Zur Erweiterung der Anwendungsgebiete
•	 Noch mehr Vielfalt in den Anwendungen

Höchste Produktqualität in allen Komponenten
•	 Ausfallsicherheit, auch unter widrigsten Bedingungen und härtesten Einsätzen
•	 Robust und wartungsarm
•	 Hohe Einsatzsicherheit

Made in Germany
•	 Kurze Lieferketten, kurze Lieferzeiten

Einzigartiger, patentierter Zylinderaufbau
•	 Hohe Schließkraft für sicheres Packen schwerer Materialien
•	 Schlauchfrei im Arbeitsbereich
•	 Einfache und sichere Handhabung für Sicherheitsgefühl bei der Arbeit

Durchdachter Greiferaufbau
•	 Leichte Bauweise
•	 Hohe Resttragekraft für effizientes Arbeiten
•	 Kompakt für einfaches Be- und Entladen

Präzise und feinfühlige Ansteuerung der Hydraulik
•	 Für genaues Arbeiten
•	 Für kräftiges Schließen bei gleichzeitigem Bewegen des Auslegers
•	 Für wenig manuelle Nacharbeit

DMS Serviceversprechen
•	 Technische Beratung zur optimalen Auslegung für Ihre Aufgabengebiete
•	 Einfache und zugleich schnelle Abwicklung in Servicefällen
•	 Hoher Werterhalt der Greifer
•	 Betreuung auch über die Garantiezeit hinaus
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/// Technische Daten
      Grabgreifer mit liegendem Zylinder - Festanbau
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Gepr.
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Werkstoff, Halbzeug:

Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-016679

Grabgreifer mit Rotator GL6040
12.03.2018 JWD

1 /3 

A3
DMS-013875

1 : 10

GL6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-

DS40145200
Artikel-Nr.Letzte Änderung
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400
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1
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1

71
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A
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G
H
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Werkstoff, Halbzeug:

Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-016679

Grabgreifer mit Rotator GL6040
12.03.2018 JWD

1 /3 

A3
DMS-013875

1 : 10

GL6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-

DS40145200
Artikel-Nr.Letzte Änderung

673
1205

400

22
1

73
1

71
3

GL6040

A

A

A

C
B

F
E

B

D

G
H

-    
Zust Änderung Datum Name
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Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:

Werkstoff, Halbzeug:

Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-016679

Grabgreifer mit Rotator GL6040
12.03.2018 JWD

1 /3 

A3
DMS-013875

1 : 10

GL6040Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-

DS40145200
Artikel-Nr.Letzte Änderung

673
1205

400

22
1

73
1
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3

GL6040

A
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A
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B

F
E
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D

G
H

-    
Zust Änderung Datum Name

Abbildung zeigt Zubehör

Baggerdienstgewicht [t] 1-2 2-3,5 2-3,5 3,5-6 6-9

Typ GL2035 GL3535 GL3540 GL6040 GL9050

Gewicht (ohne Rotator) [kg] 115 115 199 199 348

Rotatorgewicht [kg] 20 29 37 52 77

Betriebsdruck Greifen max. [bar] 250 250 250 250 280

Betriebsdruck Drehen max. [bar] 250 250 250 250 280

Schließkraft [kN] 16 16 20 20 26

Drehmoment [Nm] 1000 1200 1200 2500 3000

Traglast (an Pos. A) [kg] 2000 3500 3500 6000 9000

Inhalt [Liter] 50 50 70 70 200

Anzahl der Zähne 3 3 3 3 5

Empf. Literleistung Drehen [l/min] 6-25 6-25 6-25 15-25 15-25

Empf. Literleistung Greifen [l/min] 25-40 25-45 30-45 30-45 40-80

Abmessung A [mm] 573 616 707 731 964

Abmessung B [mm] 565 608 688 713 794

Abmessung C [mm] 145 188 197 221 185

Abmessung D [mm] 559 559 673 673 839

Abmessung E [mm] 976 976 1205 1205 1721

Abmessung F [mm] 350 350 400 400 500
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/// Zubehör

*Greifer wahlweise auch ohne Rotator lieferbar*Greifer wahlweise auch ohne Rotator lieferbar

Schraubadapter für  
Schnellwechselaufnahme

Schlauchsatz	

Kupplungen	

/// Mindestumfang 	für 
      betriebsbereiten Greifer

Greifer mit Rotator*

Geschraubte Zähne

/// Lieferumfang

Softgrip	

Pipegrip	

Schraubadapter für andere 
Schnellwechselaufnahmen auf 
Anfrage

/// Lieferbares Zubehör

Baggerdienstgewicht [t] 1-2 2-3,5 2-3,5 3,5-6 6-9

Typ GL2035 GL3535 GL3540 GL6040 GL9050

Softgrip/Pipegrip

Pipegrip P P P P P

Softgrip P P P P P

Anzahl 3 3 3 3 4

Hebelast [kg] 350 350 600 600 900

Abmessung G [mm] 750 750 980 980 1500

Abmessung H [mm] 1200 1200 1400 1400 1900

Wechsel-Set

Schneiden-Set - - - - -

Zahn-Set - - - - -

Anzahl der Zähne im Set - - - - -

Auswerfer, Pendelbremse

Pendelbremse - - - - -

Auswerfer - - - - -
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/// Technische Daten
      Grabgreifer mit liegendem Zylinder - Pendelnd
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Dokument-Nr.:
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Blatt

Ursprung

DMS-020664

Grabgreifer mit Rotor GL9050P mit 
Aufnahme

05.06.2020 AKS

1 /2 

A3
DMS-011710

1 : 15

Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-
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Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-

 
Artikel-Nr.Letzte Änderung
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Datum Name

Gepr.
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Maßstab:

Werkstoff, Halbzeug:

Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-020664

Grabgreifer mit Rotor GL9050P mit 
Aufnahme

05.06.2020 AKS

1 /2 

A3
DMS-011710

1 : 15

Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-

 
Artikel-Nr.Letzte Änderung
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1721,16 500
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GL9050P
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J
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Ø D

-    
Zust Änderung Datum Name

Abbildung zeigt Zubehör

Baggerdienstgewicht [t] 2-3,5 3,5-6 6-9

Typ GL3535P GL6040P GL9050P

Gewicht (ohne Rotator) [kg] 115 199 348

Rotatorgewicht [kg] 20 37 29

Betriebsdruck Greifen max. [bar] 250 250 280

Betriebsdruck Drehen max. [bar] 250 250 280

Schließkraft [kN] 16 20 26

Drehmoment [Nm] 1000 1200 1200

Traglast Greifer [kg] 2000 3500 3500

Traglast Lastöse [kg] 550 1000 1000

Ausschwenken durch Pendeln [mm] 750 950 1150

Inhalt [Liter] 50 70 200

Anzahl der Zähne 3 3 5

Empf. Literleistung Drehen [l/min] 6-25 6-25 6-25

Empf. Literleistung Greifen [l/min] 25-45 30-45 40-80

Abmessung A [mm] 636 777 1032

Abmessung B [mm] 627 751 862

Abmessung C [mm] 213 265 253

Abmessung D [mm] 559 673 839

Abmessung E [mm] 976 1205 1721

Abmessung F [mm] 350 400 500

Abmessung G [mm] 84 84 84

Abmessung H [mm] 350 400 500
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/// Zubehör

*Greifer wahlweise auch ohne Rotator lieferbar*Greifer wahlweise auch ohne Rotator lieferbar

Pendelaufnahme mit 
Schrauben

Pendeladapter

Schlauchsatz

Kupplungen

/// Mindestumfang 	für 
      betriebsbereiten Greifer

Greifer mit Rotator*

Geschraubte Zähne

/// Lieferumfang

Softgrip

Pipegrip

Pendelbremse

/// Lieferbares Zubehör

Baggerdienstgewicht [t] 2-3,5 3,5-6 6-9

Typ GL3535P GL6040P GL9050P

Softgrip/Pipegrip

Pipegrip P P P

Softgrip P P P

Anzahl 3 3 5

Hebelast [kg] 350 600 900

Abmessung I [mm] 750 980 1500

Abmessung J [mm] 1200 1400 1900

Wechsel-Set

Schneiden-Set - - -

Zahn-Set - - -

Anzahl der Zähne im Set - - -

Auswerfer, Pendelbremse

Pendelbremse P P P

Auswerfer - - -
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GRABGREIFER

ZYLINDER STEHEND

Der Grabgreifer GS-P

ist der erste seiner Art mit stehendem 

Plunger-Zylinder. Die Weiterentwicklung 

des erfolgreichen, doppelwirkenden  

Hydraulikzylinders mit gekapseltem 

Kolben und innenliegender Ölführung 

setzt für Grab- und Greifarbeiten neue 

Maßstäbe in puncto Leistung, Sicherheit 

und Langlebigkeit.

Alle Teile des Greifers sind verschleiß-

arm, wiederverwertbar und werden 

in Deutschland bezogen. Die außerge-

wöhnliche Gesamtleistung des auf dem 

Plunger-Zylinder basierenden Greifers 

hat auch die Jury des „German Design 

Award“ überzeugt. Die internationa-

len Design- und Innovations-Experten 

zeichnen die DMS Technologie mit dem  

German Design Award 2021 in der Kate-

gorie „Excellent Product Design - Industry“  

aus.

Mehr Infos zum 
G r a b g r e i f e r
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/// MEHRWERT

Schlanke, kompakte Bauweise bei optimaler Greifergeometrie
•	 Besonders hohe Leistung zum Eindringen ins Erdreich
•	 Präzise Grabergebnisse bei optimaler Grabtiefe
•	 Verdichtungsfreies Aufnehmen von Material
•	 Lagenweises Schichten von Material präzise möglich

Abgestimmtes Zubehör
•	 Zur Erweiterung der Anwendungsgebiete
•	 Heben und Platzieren von empfindlichen Elementen mit einem Arbeitsgerät

Höchste Produktqualität in allen Komponenten
•	 Ausfallsicherheit, auch unter widrigsten Bedingungen und härtesten Einsätzen
•	 Robust und wartungsarm
•	 Hohe Einsatzsicherheit

Made in Germany
•	 Kurze Lieferketten, kurze Lieferzeiten

Einzigartiger, patentierter Zylinderaufbau
•	 Vertikal verbauter Hydraulikzylinder für schlankes Design und optimale Grabtiefe
•	 Schlauchfrei im Arbeitsbereich
•	 Einfache und sichere Handhabung für Sicherheitsgefühl bei der Arbeit

Durchdachter Greiferaufbau
•	 Leichte Bauweise
•	 Hohe Resttragekraft für effizientes Arbeiten
•	 Kompakt für einfaches Be- und Entladen

Präzise und feinfühlige Ansteuerung der Hydraulik
•	 Für genaues Arbeiten
•	 Für kräftiges Schließen bei gleichzeitigem Bewegen des Ladekrans
•	 Für wenig manuelle Nacharbeit

DMS Serviceversprechen
•	 Technische Beratung für optimale Anpassung an das Trägergerät
•	 Einfache und zugleich schnelle Abwicklung in Servicefällen
•	 Hoher Werterhalt der Greifer
•	 Betreuung auch über die Garantiezeit hinaus
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/// Technische Daten
      Grabgreifer mit stehendem Zylinder

Baggerdienstgewicht [t] 6-10 6-10 6-10 6-10

Typ GS10030P GS10040P GS10050P GS10060P

Gewicht (ohne Rotator) [kg] 270 283 296 313

Rotatorgewicht [kg] 29 29 29 29

Betriebsdruck Greifen max. [bar] 280 280 280 280

Betriebsdruck Drehen max. [bar] 280 280 280 280

Schließkraft [kN] 29 29 29 29

Drehmoment [Nm] 1200 1200 1200 1200

Inhalt [Liter] 110 137 174 211

Anzahl der Zähne 3 3 5 5

Empf. Literleistung Drehen [l/min] 6-25 6-25 6-25 6-25

Empf. Literleistung Greifen [l/min] 40-80 40-80 40-80 40-80

Abmessung A [mm] 1383 1383 1383 1383

Abmessung B [mm] 1041 1041 1041 1041

Abmessung C [mm] 248 248 248 248

Abmessung D [mm] 30 30 30 30

Abmessung E [mm] 1209 1209 1209 1209

Abmessung F [mm] 84 84 84 84

Abmessung G [mm] 330 400 500 600
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D D

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-018461

GS10050 Maßblatt
11.02.2019 AKS

1 /2 

A3

1 : 15

GS10050Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-
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Dokument-Nr.:
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Blatt

Ursprung

DMS-018461

GS10050 Maßblatt
11.02.2019 AKS

1 /2 

A3

1 : 15

GS10050Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-
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Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-018461

GS10050 Maßblatt
11.02.2019 AKS

1 /2 

A3

1 : 15

GS10050Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-

 
Artikel-Nr.

Änderungen

Letzte Änderung

13
89

10
48

25
3

1209 500

C

A

B

GE

B

999 H

Ø D

� 30

F

84

Abbildung zeigt Zubehör
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/// Zubehör

Baggerdienstgewicht [t] 6-10 6-10 6-10 6-10

Typ GS10030P GS10040P GS10050P GS10060P

Softgrip/Pipegrip

Pipegrip - - - -

Softgrip P P P P

Anzahl 3 3 4 4

Hebelast [kg] 900 900 900 900

Abmessung H [mm] 1000 1000 1000 1000

Wechsel-Set

Schneiden-Set - - - -

Zahn-Set - - - -

Anzahl der Zähne im Set - - - -

Auswerfer, Pendelbremse

Pendelbremse P P P P

Auswerfer P P P P

Schlauchsatz

Kupplungen

Pendelaufnahme mit  
Schrauben

Kreuzgelenk mit Bolzen

/// Mindestumfang 	für 
      betriebsbereiten Greifer

Greifer mit Rotator

Geschraubte Zähne

/// Lieferumfang

Unterplatte mit Öse

Softgrip

Auswerfer

Pendelbremse

/// Lieferbares Zubehör
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Vor dem Hintergrund mangelnder Deponiekapazitäten sind Abfuhr- und Entsorgungskosten in den vergange-
nen Jahren enorm gestiegen. Um diese Kosten zu reduzieren oder gar ganz zu vermeiden, müssen vor Ort 
verschiedene Materialien bereits getrennt werden, um sie nach Möglichkeit direkt auf der Baustelle wieder zu 
verwerten. Der DMS Sieblöffel bietet den Vorteil des hydraulischen Siebens, das heißt der Vorgang findet ma-
schinenschonend statt. Er ist komplett wartungsfrei und der hydraulische Antrieb ist hervorragend gegenüber 
Beschädigungen geschützt, da sich dieser im inneren des Sieblöffels befindet. Der Siebvorgang findet durch eine 
Nockenwelle statt, die durch gegengleich angeordnete Nocken, die Siebarme und hierüber die Siebstangen be-
wegt.

HYDRAULISCHER SIEBLÖFFEL

Mehr Infos zum
S i e b l ö f f e l
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/// MEHRWERT

Hydraulisches Sieben
•	 Für minimale Belastung von Mensch und Maschine
•	 Ideal im Abbruch oder Aussieben von Geröll

Klassische Löffelform
•	 Zum Aufnehmen, Sieben und Verladen in einem Arbeitsgang

Wartung- und verschleißfrei
•	 Für niedrige Wartungs- und Folgekosten

Herausnehmbare Siebstangen
•	 Für extrem einfaches Anpassen der Siebgröße

Robuste und solide Bauweise
•	 Beschädigungsfrei durch den härtesten Einsatz

Sieblöffel Einleger
•	 Verkleinern der Siebgröße durch Zubehör
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/// Technische Daten
      Hydraulischer Sieblöffel

Baggerdienstgewicht [t] 2-4 3-6 5-10 10-15 13-18 15-25 25-35

Typ SL 4070 SL 6080 SL 100100 SL 15020 SL 180140 SL 250150 SL 350150

Betriebsdruck [bar] 160 160 160 160 160 160 160

Hydraulikdurchfluss [l/min] 20 20 40 40 20 40 80

Siebvolumen [Liter] 70 210 370 620 730 1200 1200

Höhe [cm] 55 70 80 100 100 120 120

Breite [cm] 70 80 100 120 140 150 150

Gewicht [kg] 170 270 520 860 1000 1440 1760

Siebstandard (Stangenabstand) [mm] 25 30 30 30 30 30 40

Untere Schneidkante [mm] 10x200 16x283 25x333 30x400 30x400 30x500 40x500

Siebstangen [Ø mm] 20 25 30 30 30 30 45

Abmessung A [mm] 700 800 1000 1200 1400 1500 1500

Abmessung B [mm] 395 490 580 690 690 860 860

Abmessung C [mm] 550 700 800 1000 1000 1200 1200

C

B

A

SL100100

1000

580

80
0

Dok.-Nr.: DMS-013254
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/// Zubehör

Baggerdienstgewicht [t] 2-4 3-6 5-10 10-15 13-18 15-25 25-35

Typ SL 4070 SL 6080 SL 100100 SL 15020 SL 180140 SL 250150 SL 350150

Einleger

Sieblöffel-Einleger P P P - - - -

Senkrechte
Unterteilung mit Einlegern

[mm] 50 50 50 - - - -

Gewicht [kg] 10,5 17,5 29 - - - -

Schraubadapter für  
Schnellwechselaufnahme

Schlauchsatz

Kupplungen

/// Mindestumfang 	für 
betriebsbereiten 	
Sieblöffel

Sieblöffel mit Stangensatz

Sicherheitsventil mit automa-
tischer Durchflusskontrolle

/// Lieferumfang

Siebeinleger zur weiteren 
Unterteilung der 
Maschenweite für 
SL4070 - SL100100

/// Lieferbares Zubehör

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D50

50

50

Abbildung zeigt Zubehör
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Den größten Vorteil in der Anwendung der DMS Bodenfräse für Bagger erfährt der Nutzer durch die Mög-
lichkeit, erstmals aus der Baggerkabine heraus Fräsarbeiten erledigen zu können. Dies reduziert nicht nur 
den bei Einachsern benötigten, körperlichen Kraftaufwand, sondern auch die bei handgeführten Fräsen auf-
tretende Unfallgefahr. Selbst begrenzte, stark abschüssige oder erhöhte Flächen wie Lärmschutzwälle, Dei-
che oder in Terrassen angelegte Gärten stellen mit der Fräse für Bagger keine Herausforderung mehr dar.  
Außerdem kann das Anbaugerät in kurzer Zeit mit Hilfe von wechselbaren Aufsätzen in eine Wildkrautbürste 
zur Unkrautbeseitigung oder in einen Kehrbesen verwandelt werden, was die Auslastung des Baggers zusätzlich 
erhöht und die Fräse zu einem echten Multitool macht.

BODENFRÄSE

Mehr Infos zur
B o d e n f r ä s e
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/// MEHRWERT

Anbaugerät für Bagger
•	 Spart das handgeführte Gerät
•	 Ideal zum Einmischen von Stoffen in den Boden
•	 Kein Transport eines zusätzlichen Geräts

Fräsarbeiten aus der Baggerkabine
•	 Niedriger körperlicher Kraftaufwand
•	 Verringerte Unfallgefahr
•	 Erleichtert die tägliche Arbeit

Baggerarm mit Fräse
•	 Für begrenzte, abschüssige und erhöhte Flächen

Drei-in-Eins Gerät
•	 Für hohe Auslastung des Baggers
•	 Für vielseitige Anwendungen

Hydraulische Absicherung
•	 Schützt bei Hindernissen im Boden
•	 Für Minimierung von Stillstandzeiten
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/// Technische Daten
      Bodenfräse

Baggergewichtsklasse [t] 1-6 6-12

Typ BF35 BF100

Werkzeug
Messerwalze 

kurz
Messerwalze

lang
mit Bürste Messerwalze mit Bürste

Gewicht [kg] 95 115 95 290 255

Abmessung A [mm] 780 780 800 1005 1015

Abmessung B [mm] Ø144 Ø144 Ø144 Ø210 Ø210

Abmessung C [mm] 620 1020 1250 1200 1500

Abmessung D [mm] 675 1020 1020 1240 1240

Abmessung E [mm] 435 435 435 555 555

Abmessung F [mm] Ø365 Ø365 Ø400 Ø485 Ø500

Abmessung G [mm] 255 255 255 320 330

Volumenstrom [L/min] max. 60 max. 60 max. 60 max. 125 max. 125

Betriebsdruck [bar] max. 200 max. 200 max. 200 max. 210 max. 210

Drehzahl bei 30 L/min [1/min] 130 130 130 - -

Drehzahl bei 60 L/min [1/min] 260 260 260 - -

Drehzahl bei 100 L/min [1/min] - - - 250 250

A

D

Ø B

Ø F

E

G

C

A

D

C

Ø B

Ø F

G
E

Dok.-Nr.: DMS-101299

Maßblatt BF35

D1

A

D2

Ø B

Ø F

E

G

C2
C1

A

D2

C3

Ø B

Ø F

G

E

Dok.-Nr.: DMS-101299

Maßblatt BF35

A

D

Ø B

Ø F

E

G

C

A

D

C

Ø B

Ø F

G

E

Dok.-Nr.: DMS-101299

Maßblatt BF35
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/// Zubehör

Schraubadapter für Schnell-
wechselaufnahme

Schlauchsatz

Kupplungssatz (Steck-/
Schraubkupplungen)

/// Mindestumfang 	für 
betriebsbereite 
Bodenfräse

Antriebseinheit mit Schutz-
blechen und gewähltem
Werkzeug

/// Lieferumfang

Schraubadapter für andere 
Schnellwechselaufnahmen auf 
Anfrage

Adapterflansch für
Eigenlösung

Messerwalze kurz (BF35)

Messerwalze lang
(BF35, BF100)

Schutzblechverlängerung 
(BF35)

Verschiedene Kehrwalzen

/// Lieferbares Zubehör
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Das Rodungsmesser wurde als Anbaugerät für den Bagger speziell für das einfache Beseitigen von kompletten 
Wurzelstöcken entwickelt. Mit dem Messer aus speziellem, hochfestem Premium-Verschleißstahl erreicht die 
Wurzelratte® eine ideale Mischung aus Flexibilität und Haltbarkeit. Die aufwendige Fertigung wird maßgeblich 
durch die innenliegende Schweißnaht sichtbar. Diese ist ausschlaggebend für die hohe Stabilität und ein vielfach 
effizienteres Arbeiten des Messers bei der Zerkleinerung des Wurzelstocks. Die optimale Form und Ausrichtung 
des Werkzeugs ist das Ergebnis vielschichtigen Fachwissens und jahrzehntelanger Erfahrung in der Entfernung 
von Wurzelstöcken. Dadurch arbeitet man mit der Wurzelratte® sehr effektiv und spart erheblich Zeit und Kraft-
aufwand.

WURZELRATTE®

Mehr Infos zur
Wu r ze l r a t t e
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/// MEHRWERT

Bagger bereits vor Ort
•	 Für zwei Aufgaben einsetzbar: Rodung und Vorarbeit für Nachpflanzungen
•	 Bequemer Transport der Wurzelratte, kein extra Gerät
•	 Bagger mit Anbaugerät erreicht Stellen, an die man vorher garnicht oder nur 

schwer herankam

Geringes Schadensrisiko
•	 Erde und Steine werden nicht aufgeschleudert - keine Absperrung erforderlich
•	 Rodungen auf engstem Raum ohne Beschädigungen
•	 Kaum Verschleiß des Anbaugerätes
•	 Wartung beschränkt sich auf das Nachschleifen der Klinge

Nachhaltigkeit
•	 Komplettrodung inklusive Seitenwurzeln, gleichzeitige Auflockerung des Bodens
•	 Auffüllen der Rodungsstelle mit Erde nicht notwendig
•	 Zerkleinertes Wurzelholz lässt sich einfach einsammeln
•	 Nachpflanzung und Substrateinbau sofort möglich
•	 Keine aufwendige Säuberung der Rodungsstelle
•	 100% Einhaltung der DIN 18320 möglich

Betriebswirtschaftlichkeit
•	 Amortisiert sich bereits nach wenigen Rodungen
•	 Keine Verschleiß - oder Ersatzteile
•	 Erhöht die Auslastung des Baggers
•	 Anschaffung im Vergleich zu anderen Rodungsgeräten günstig
•	 Zeiteinsparung durch zügiges Roden
•	 Keine bzw. nur geringe Entsorgungskosten
•	 Keine Kosten durch Wiederbefüllung mit Mutterboden

Weitere Punkte
•	 Sauberes Wurzelholz lässt sich als Brennholz verwenden oder zu Hackschnitzel 

verarbeiten
•	 Beugt anaerober Zersetzung und Pilzbefall übriger Wurzeln vor
•	 Kein Risiko an Gewässern, da ohne Hydraulik(öl)
•	 Schneiden bzw. brechen der Wurzelstöcke problemfrei möglich
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/// Technische Daten
      Wurzelratte

Baggerklasse [t] 1-2t 2-6t 5-12t 10-20t 18-30t

Typ WR20 WR60 WR120 WR200 WR300

Lehnhoff-Adaption MS01 MS03 MS08 MS10 MS21

Länge (ca.) [mm] 320 400 500 600 800

Breite (ca.) [mm] 230 250 350 500 700

Höhe (ca.) [mm] 350 450 500 700 800

Gewicht (ca.) [kg] 35 50 70 150 220

A

B

C

D

Dok.- Nr.: DMS-100829
erstellt am: 19.11.2020
von: FKR

A

B

C

D

Dok.- Nr.: DMS-100829
erstellt am: 19.11.2020
von: FKR
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/// Zubehör

Wurzelratte

Schnellwechseladadpterplatte

/// Mindestumfang 	für 
betriebsbereite 
Wurzelratte

Wurzelratte

Schnellwechseladapterplatte

/// Lieferumfang

Schnellwechseladapter für 
Lehnhoff, OilQuick und Martin

Weitere Schnellwechseler auf 
Anfrage

Schleiflehre

Spezialschleifscheibe

/// Lieferbares Zubehör

Die DMS Wurzelratte® ist unsere praktische Lösung für die Wurzelstock-Entfernung mit dem Bagger. Dank des 
speziellen Stahls ist das Anbaugerät extrem robust und gleicht höchste Krafteinwirkungen durch das zähe 
Material aus. Damit wird der Verschleiß minimiert und das Rodungsmesser kann durch einfaches Nachschär-
fen der Schneiden perfekt in Schuss gehalten werden. Im Vergleich mit anderen Geräten wie z. B. einer Wur
zelfräse ist die Wurzelratte® sowohl in der Anschaffung als auch in der Wartung günstiger, während sich eine 
vollständigere und gründlichere Rodung inklusive Seiten- und Starkwurzeln erzielen lässt. Überzeugen Sie sich 
von der Qualität der original Wurzelratte® und wir belohnen Sie mit 10 Jahren Garantie gegen Riss und Bruch 
der Messerplatten.
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Mit dem Manipulator der Firma DMS Technologie gestaltet sich das Handling von Bohrgestängen auf der Bau-
stelle deutlich sicherer und effizienter. Der Manipulator ist in der Lage Bohrgestänge sowohl in senkrechter, als 
auch in waagerechter Position aufzunehmen und wieder abzulegen. Hierbei wird der Standard-Schwenkantrieb 
des Bagger genutzt.

MANIPULATOR

Mehr Infos zum
Man ipu l a to r
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/// MEHRWERT

Spezialisierte Anwendung
•	 Speziell für die Unterstützung und Beschleunigung von Bohrarbeiten entwickelt

Hohe Tragkraft
•	 Der Manipulator kann Bohrgestänge mit einem Gewicht bis 500 kg bewegen

Wartungsarm
•	 Unsere Bauweise ermöglicht langen, wartungsfreien Einsatz unter extremen Be-

dingungen

Druckbegrenzung
•	 Für maximale Gerätekompatibilität wird der Öldruck im Manipulator reguliert

Senkbremshalteventil
•	 Für sicheres Halten der Last auch bei Druckabfall

Variable Durchmesser
•	 Durch unterlegen von Futterplatten können Stangen mit variablem Durchmesser 

gegriffen werden
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/// Technische Daten
      Manipulator

Baggerklasse [t] MP38-180 MP38-240 MP100-330

Typ MP38-180 MP38-240 MP100-330

Gewicht [kg] 230 290 560

Tragkraft [kg] 500 500 500

Betriebsdruck max. [bar] 160 160 160

Klemmkraft max. [kN] 100 100 100

Abmessung A [mm] 712 812 1135

Abmessung B [mm] 560 560 713

Abmessung C [mm] 257 283 450

Abmessung D (min. Durchmesser) [Ø mm] 38 38 100

Abmessung E (max. Durchmesser) [Ø mm] 180 240 330

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-018478

Manipulator 38-240 Maßblatt
13.02.2019 AKS

1 /1 

A4
DMS-017583

1 : 10

MP 38-240Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
244,15 kg

DS40171900
Artikel-Nr.

Änderungen

Letzte Änderung

81
2

560 283

38

240

B

A

ØE

C

ØD

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-018478

Manipulator 38-240 Maßblatt
13.02.2019 AKS

1 /1 

A4
DMS-017583

1 : 10

MP 38-240Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
244,15 kg

DS40171900
Artikel-Nr.

Änderungen

Letzte Änderung

81
2

560 283

38

240

B

A

ØE

C

ØD
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Manipulator

Futterplatten inkl. Schrauben

/// Lieferumfang

Schraubadapter für Schnell-
wechselaufnahme Lehnhoff 
MS/HS

Schraubadapter für andere 
Schnellwechselaufnahmen auf 
Anfrage

/// Lieferbares Zubehör

Der Manipulator der Firma DMS Technologie macht das Handling von Bohrgestängen auf der Baustelle deut-
lich sicherer und effizienter. Bohrgestänge können sowohl in senkrechter, als auch in waagerechter Position 
aufgenommen und wieder abgelegt werden. Das Gerät ist dabei genau auf die jeweiligen Durchmesser und 
Eigenschaften der Bohrgestänge abgestimmt und ersetzt den teuren und aufwändigen Einsatz von Ketten oder 
Kranen.
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ZUBEHÖRPROGRAMMZUBEHÖRPROGRAMM

Cleveres Zubehör für Ihren DMS Greifer, innerhalb von wenigen Minuten gewechselt oder aufgesteckt. Für eine 
Erweiterung Ihrer Anwendungsmöglichkeiten.

 MIN
5

 MIN
5

 MIN
5

PIPEGRIP SOFTGRIP

ZAHNSCHNEIDE

Mehr Infos zum
Z u b e h ö r
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Wechsel in nur 5 Minuten!

Anwendung um ein vielfaches erhöht
•	 Höhere Auslastung der Baumaschine
•	 Höhere Wirtschaftlichkeit

Einzigartige Zubehörteile
•	 Softgrip und Pipegrip
•	 Bewegen von unhandlichen Materialien
•	 Klemmen und Greifen mit Pipegrip

Mitarbeiterschutz
•	 Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereichs
•	 Rückenschonend

Materialschonend
•	 Schutz empfindlicher Oberflächen
•	 Guter Halt auch auf glatten Materialien

/// MEHRWERT

Mit einem klaren Fokus auf den Anwendernutzen, optimiert das kreative Team der DMS Produkt-
entwicklung das einzigartige Portfolio stetig weiter. Ein Paradebeispiel hierfür ist das DMS Greifer  
Zubehörprogramm, welches viele zusätzliche Anwendungen ermöglicht. Denn je vielfältiger die Anwendungs-
möglichkeiten mit einem einzigen Anbaugerät sind, umso mehr kann eine Baumaschine ausgelastet werden, was 
die Wirtschaftlichkeit des Gespanns erhöht.
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Standard
Lieferumfang

Mögliches
Wechsel-Set

ZUBEHÖR

WECHSEL-SETS

Sortiergreifer

Abbruchgreifer

Mehr Infos zu
Wechsel-Sets

ZAHN

ZAHNSCHNEIDE

SCHNEIDE
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Ein  vollkommen neuartiges Konzept aus dem Bereich Greiferzubehör bietet die Möglichkeit des Austausches 
der jeweiligen Schalenauf- bzw. -fortsätze. Somit kann beim DMS Sortiergreifer* statt der im Auslieferungszu-
stand geschraubten Zähne eine schraubbare Verschleißschneide montiert werden. Diese neue Option erhöht die 
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten, schützt verlässlich die integrierten Schneiden und wahrt zugleich die 
Langlebigkeit des Greifers. Vice Versa können Abbruchgreifer nun vor Ort umgerüstet werden und anstelle der 
geschraubten Verschleißschneiden flexibel einsetzbare Zähne erhalten. Zusätzlichen Nutzen stiftet die Möglich-
keit, somit nun auch den DMS Soft- und Pipegrip auf diesen Zähnen am Abbruchgreifer montieren zu können.

/// Technische Daten
     Wechsel-Sets

Zahn-Set für AG

AG2030 AG2035
AG3535

AG3540
AG6040

AG9050

Anzahl Zähne im Set 3 3 3 5

Schneiden-Set für SG*

SG2030 SG2035
SG3535

SG3540
SG6040

SG9050

Anzahl Schneiden im Set 2 2 2 2

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:

Werkstoff, Halbzeug:

Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-100267

SG3535 mit Zahn + Schneide
12.10.2020 AKS

2 /3 

A4

1 : 7

SG3535Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
11,84 kg

 
Artikel-Nr.Letzte Änderung

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:

Werkstoff, Halbzeug:

Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-100270

AG3535 mit Schneide + Zahn
12.10.2020 AKS

2 /3 

A4

1 : 7

AG3535Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
14,89 kg

 
Artikel-Nr.Letzte Änderung

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:

Werkstoff, Halbzeug:

Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-100270

AG3535 mit Schneide + Zahn
12.10.2020 AKS

2 /3 

A4

1 : 7

AG3535Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
14,89 kg

 
Artikel-Nr.Letzte Änderung

*Erhältlich für Sortiergreifer (SG) ab Lieferdatum 2021
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ZUBEHÖR

SOFTGRIP

Mehr Infos zum
S o f t g r i p
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Softgrip
AG2030* 
SG2030

AG3535* 
GL3535 
SG3535

AG6040* 
GL6040 
SG6040

GS10030P
GS10040P

GS10050P
GS10060P

AG9050* 
GL9050 
SG9050

Abmessung A [mm] 600 750 980 1000 1000 1500

Anzahl Softgrips 3 3 3 3 4 4

Hebelast [kg] 200 350 600 900 900 900

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-018114

SG6040 mit Softgrip
20.12.2018 AKS

1 /1 

A4
DMS-018112

1 : 10

Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0

-

 
Artikel-Nr.

Änderungen

Letzte Änderung

994

A

/// Technische Daten
     Softgrip

Zu transportierende Materialien werden vielfältiger und hochwertiger. Zum Schutz der Oberflächen und des 
Materials wurde der DMS Softgrip entwickelt. Seine einzigartige Materialzusammensetzung sorgt für perfekte 
Anpassung an das zu transportierende Gut bei optimalem Grip. Zudem ist der Softgrip innerhalb weniger Se-
kunden auf den Greiferzahn aufgesteckt und so sicher am Greifer montiert. Im Handumdrehen können Sie den 
DMS - Greifer als Steinsetzzange verwenden!

AG/ SG GS

*AG nur in Kombination mit Zahn-Set
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ZUBEHÖR

PIPEGRIP

Mehr Infos zum
P i p e g r i p
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Pipegrip
AG2030* 
SG2030

AG2035*
AG3535*
GL2035 
GL3535
SG2035 
SG3535

AG3540*
AG6040*
GL3540 
GL6040
SG3540 
SG6040

AG9050* 
GL9050 
SG9050

Abmessung A [mm] 600 750 980 1500

Abmessung B [mm] 1000 1200 1400 1900

Anzahl 3 3 3 4

Hebelast [kg] 200 350 600 900

Zust. Datum Name

Datum Name

Gepr.
Norm.

Maßstab:
Werkstoff, Halbzeug:
Zuschnittsmaß:
Dokument-Nr.:

Gewicht:

Blatt

Ursprung

DMS-018029

Pipegrip Dokumentation GL
17.12.2018 AKS

1 /1 

A4

1 : 20

Typ

DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62

64658 Fürth
Tel: 06253/806021-0

Fax: 06253/806021-29

Bearb.

Maß Toleranz Rautiefe Ra

0,0
0,00

DIN 7168 mittel
+/- 0,1
+/- 0,01

Ra= 12,5 µm
Ra= 3,2 µm
Ra= 0,8 µm

0
393,52 kg

 
Artikel-Nr.

Änderungen

Letzte Änderung

Ø B max.
Ø A max.

GL3535

C

E

D

Zu transportierende Materialien werden vielfältiger und hochwertiger. Zum Schutz der Oberflächen und des 
Materials wurde der DMS Pipegrip entwickelt. Seine einzigartige Materialzusammensetzung sorgt für perfekte 
Anpassung an das zu transportierende Gut bei optimalem Grip. Zudem ist der Pipegrip innerhalb weniger Se-
kunden auf den Greifzahn aufgesteckt und so sicher am Greifer montiert. Es lassen sich damit sowohl runde, als 
auch eckige Baumaterialien wie z.B. Rohre, Schachtringe, Steine, Beton, Legosteine, Treppenstufen etc. problem-
los und materialschonend verheben und positionieren.

/// Technische Daten
     Pipegrip
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*AG nur in Kombination mit Zahn-Set



DMS Technologie GmbH
Steinbacher Str. 62
64658 Fürth / Odw. 

T 06253 - 80 60 21 0
F 06253 - 80 60 21 29

www.dms-tec.de


