/A HYUNDAI BEREIT, IHRE WELT ZU VERANDERN

CONSTRUCTION EQUIPMENT

~ HX1I60AL
e, HXI80AL

RAUPENBAGGER

Bruttoleistung Tiefloffelfassungsvermdgen Nettoleistung Einsatzgewicht
115 kW (155 PS) bei 2.200 U/min 0,73 ~ 0,96 m3 113 kW (152 PS) bei 2.200 U/min 17.695 kg und 18.665 kg
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BEREIT, IHRE
WELT ZU
VERANDERN

Unsere neue A-Serie der Raupenbagger HX160A L und HX180A
L steht zum Aufbau Ihrer eigenen Welt bereit. Ihr Cummins
B4.5-Stufe V-Motor ist der leistungsstarkste seiner Klasse.

Er liefert 115 kW (155 PS) bei gleichzeitiger Verbesserung

der Kraftstoffeffizienz um bis zu 11 %. Mit ihrem neuen,
robusten AuRRendesign mit zusatzlichen Sicherheitsmerkmalen
und verbesserter Wartungsfreundlichkeit kénnen Sie sich
darauf verlassen, dass der HX160A L und der HX180A L

auch unter den hartesten Bedingungen auf GroRbaustellen
und bei Infrastrukturprojekten funktioniert.

HX1604AL HX180A.L



HYUNDAI HX160A L / HX180A L RAUPENBAGGER

BESTE PRODUKTIVITAT

und Iéingere Wartungsintervalle tragen

UND KRAFTSTOFFEFFIZIENZ -

Von ihren verbesserten, umweltfreundlichen Motoren bis hin zu ihren sorgfaltig ausgewahlten Steuerungs-technologien
unterstltzen die Bagger HX160A L und HX180A L die Bediener beim Erreichen neuer Dimensionen der Produktivitat.
Dank des EPIC-Hydrauliksystems (Electric Pump Independent Control - unabhdngige elektrische Pumpensteuerung)

von Hyundai in Verbindung mit der automatischen Motorabschaltung, der ECO-Anzeige und dem Hubmodus liefert

die Maschine die richtige Leistung und Effizienz, genau dann und dort, wo sie bendtigt wird.

EU-Stufe V-zertifizierter Motor

Die Konstruktion ohne AGR liefert 3 % mehr
Leistung und 12 % mehr Spitzendrehmoment,
was in Verbindung mit einem geringeren
Kraftstoffverbrauch und langeren
Wartungsintervallen zu einer Senkung

der Betriebskosten beitragt.

Der Cummins B4.5-Motor erfiillt die
strengsten Umweltvorschriften der Welt,
einschlieBlich einer 60-prozentigen
Reduzierung von Feinstaub (PM).

Die Technologie zur Steigerung der Effizienz Alle Informationen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

EPIC Hubmodus Eco Report ECO-Anzeige

In der H;(P'?_Se”e:t dzs .neuebHydraullk— E@ser Arbe|tsmojulj v;rbess.er:c C:jle N Es meldet ineffiziente Betriebszustdande Hilft dem Bediener, Emissionen und

sys‘ter'n i Cvon dyun ai ver Zut. i em:te:len;ng.un u ;a~p?2|tat :rc und hilft, die Arbeitsgewohnheiten Betriebskosten zu reduzieren, indem

Esist |.n e.r Lage, den Pumper.1 urchsatz Dré zanire l.merung, Aktivierung der des Bedieners zu verbessern. die Effizienz standig Uberwacht wird.

und die Leistung unter verschiedenen Leistungssteigerung und verbesserte . . .

Arbeitsbedi durch e i Sie zeigt die Motorauslastung und
rbeitsbedingungen durch eine Pumpenfdrdermengenregelung. Kraftstoffverbrauchsinformationen den Kraftstoffsparstatus an, wihrend

optimierte automatische und individuelle . . .
P Automatische Motorabschaltung die Maschine arbeitet.

Pumpensteuerung zu optimieren. Die Kraftstoffinformationen werden

Dariiber hinaus minimiert das Die einstellbare ‘automatische 4 als Durchschnittswert und zuletzt

optimierte Design von Ventilblock und Motorabschaltung' Intelligente Leistungssteuerung verbrauchter Kraftstoff angezeigt, ECO-Anzeige
Rohrleitungen Energieverluste in Form reduziert Stillstandszeiten, um einen wirtschaftlichen Betrieb

von Rickfluss- und Drosselverlusten. Gesamtbetriebsstunden und zu ermdglichen.

Kraftstoffverbrauch erheblich.
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NEUES AUSSENDESIGN FUR
ROBUSTHEIT UND SICHERHEIT

Der wahre Wert der HX A-Serie liegt in ihrer Langlebigkeit und hohen Produktivitat.

Die robuste Ober- und Unterwagenkonstruktion halt externen StéRen und schweren
Arbeitsbelastungen stand. Die Leistungsfahigkeit der Anbaugerate wurde in harten Feldtests
nachgewiesen. Wie schwierig die Arbeitsbedingungen auch sind, auf den HYUNDAI-Bagger
der HX A-Serie kdnnen Sie sich immer verlassen.

Kabinenkonstruktion

Die Kabinenkonstruktion der HX A-Serie besteht
aus integral geschweitem, hochfestem Stahl

mit geringer Belastung, um die ROPS- und
FOG-Zertifizierung zu erfillen.

« ROPS: Uberrollschutz 1SO12117-2

* FOG: (Falling Object Guard / Schutz

vor herabfallenden Gegenstanden),
ISO10262 Stufe 2

Von Grund auf robuster

Verstidrkte Langlebigkeit

Der Ober- und Unterwagen, sowie

die Anbaugerate der HX A-Serie sind
widerstandsfahiger als auf der Baustelle
verlangt, wie zahlreiche Tests in der
realen Arbeitsumgebung und virtuellen
Simulation gezeigt haben. Auch die
VerschleiRfestigkeit des Tiefloffels wurde
durch die Verwendung eines neuen,

harteren Materials verbessert.
Hochwertige (Hochdruck-) Schlduche

Robustes Kiihimodul Bei der HX A-Serie werden
Hochdruckschlauche mit verbesserter
Hitze- und Druckbestandigkeit
verwendet, was die Langlebigkeit

der Maschine deutlich erhéht.

Die HX A-Serie ist mit einem langlebigen
Kihlmodul ausgertustet, das strenge Tests 3

il J

bestanden hat und héchste Produktivitat
in rauen Arbeitsumgebungen beweist.

Seitliche Schutzvorrichtung

Die robuste Ober- und

Sie schiitzt die Rahmenseiten

Unterwagenkonstruktion hélt

beim Einsatz in engen Bereichen.

externen StéBen und schweren

Arbeitsbelastungen stand.

Der optionale Planierschild
bietet zusatzliche Vielseitigkeit.
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EINFACHE STEUERUNG
UND KOMFORTABLE BEDIENUNG

Viele elektronische Funktionen sind an der fir den Bediener ginstigsten Stelle konzentriert,

um die Arbeitseffizienz zu verbessern. Das hochmoderne Infotainment-System, ein Produkt

der intensiven Hyundai-Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie, ermdglicht sowohl
Produktivitat als auch Komfort bei der Arbeit! Bei der Entwicklung der HX A-Serie stand

der Bediener im Mittelpunkt.

Ergonomisch fiir effiziente Bedienung

Intelligentes und
breites Kombiinstrument

Das kapazitive 8"-Display dhnelt dem eines
Smartphones und bietet hervorragende
Lesbarkeit. Unter den Schliisselfunktionen
ermdglichen die zentralen Schalter auf
dem Display eine bequeme Kontrolle

des Adblue/DEF-Fiillstands und der
Temperatur auRerhalb der Kabine.

Ein Pedal fiir Geradeausfahrt

Ein Pedal fiir Geradeausfahrt ist auf
Kundenwunsch verfiigbar, wenn lange
Fahrten oder eine Kombination aus
Anbaugeraten und Fahrten erforderlich sind.

Proportionale Hydrauliksteuerung

Ein proportionaler Bedienschalter

mit besserer Geschwindigkeitskontrolle
bietet den Fahrern zusatzlichen Komfort bei
zeitaufwandigen Arbeiten. Diese Funktion
kann auch auf die Steuerung per FuBpedal
umgestellt werden, indem die Einstellung
im Cluster-Meni gedndert wird.

Drehwahlschalter

Beschleunigungsfunktion, Fernbedienung
der Klimaanlage und Instrumenteneinheit
kénnen mit der praktischen Jog-Shuttle-
Steuerung bedient werden.

Funktionalitat
auf Tastendruck

Ausleger-/Loffelstielgeschwindigkeit

Die Hubgeschwindigkeit

des Auslegers im Vergleich

zur Schwenkgeschwindigkeit kann
durch Aktivieren/Deaktivieren der
Auslegerprioritatsfunktion angepasst
werden. Die Geschwindigkeit

des Loffelstiels kann ebenfalls

durch Aktivieren und Deaktivieren
der Loffelstiel-Regenerationsfunktion
abgestimmt werden.

Arbeitsmodus-Speicher

Der Bediener kann die Maschinen-
einstellungen speichern, sodass
sie beim Starten der Maschine
Ubernommen werden.

OME (Mentianpassung durch Besitzer)

Der Maschinenbesitzer kann

den Zugriff des Bedieners auf

den Funktionssatz liber das Meni
einschranken und ihn sperren

oder entsperren. Fiir den Zugriff auf
die Funktionen ist dann ein Passwort
erforderlich.

Feinschwenkkontrolle (gebremst/frei)

Diese Option ermdglicht eine sanfte
Bewegung beim Start und Stopp
des Schwenkvorgangs (gepuffertes
Schwenken). Zudem wird das Riitteln
des Gewichts beim Heben (freies
Schwenken) reduziert.

HX160A L /HX180A L 9

Bei der Entwicklung der HX A-Serie
stand der Bediener im Mittelpunkt. =y
Viele elektronische Funktionen
sind an der fiir den Bediener
glinstigsten Stelle konzentriert,

um die Arbeitseffizienz zu verbessern. ‘ifl .

wvowoar | — -
3 ¥ )

Vorsteuerdruck-unterstiitzte

Joysticks und Pedale

mit abnehmbarem Hebel
sorgen fiir eine nahezu
miihelose Bedienung.

I

3

|13

MEHR PLATZIN DER KABINE
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DIE ULTIMATIV SICHERE
UMGEBUNG

Der Hyundai-Sicherheitsansatz geht weit tGber die Einhaltung gesetzlicher Standards hinaus. Sicherheit
hat bei jedem Aspekt unserer Maschinen Prioritat und wir arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden

an der standigen Verbesserung des Schutzes fur Bediener, Mitarbeiter, Passanten, umliegende Gebdude
und naturlich die Maschinen selbst.

, A
§ i
|
1!
megl ‘3L
I
- ] nm
it
Sichtbar sicherer
AAVM-Kamerasystem (Erweiterte o=alll Sicheres Sichtfeld in alle Richtungen
Rundumsichtiiberwachung) 1 | .J durch zehn Ansichten, einschlieBlich
13 5 3D-Vogelperspektive und 2D/4CH-Ansicht.
Die HX A-Serie hat ein hochmodernes
L
AAVM-Videokamerasystem, das L
dem Bediener ein uneingeschranktes
360-Grad-Sichtfeld bietet. .
-

* IMOD (Intelligente Erkennung
beweglicher Objekte): Informiert, wenn
Personen oder gefdhrliche Objekte
innerhalb des Betriebsbereichs erkannt

werden (Erkennungsabstand: 5 m).

Fiir sichereren Betrieb gebaut

Viskose Kabinenaufhiangung

Eine Schraubenfeder und ein Dampfer
im Inneren der Kabine verbessern

die Langlebigkeit und sorgen fiir

eine komfortable Arbeitsumgebung,

die Ermidungserscheinungen verringert.

Motornotausschalter

Ein manueller Motorstoppschalter,

der sich hinter dem Sitz befindet, kann
in Notfdllen genutzt werden. Er ist auch
von auBerhalb der Kabine erreichbar.

Automatische Sicherheits-
kontrolle aktivieren

Die automatische Sicherheitssperre
verhindert einen unbeabsichtigten
Betrieb, wenn der Bagger nicht
ausschlieBlich tiber den RCV-Hebel
gesteuert wird.

Seitenkamera

Zusatzlich zur serienmaRigen
Rickfahrkamera gibt es eine optionale
rechte Seitenkamera, die dem Fahrer
eine bessere Sicht ermdglicht.

Sicherheitsgurtwarnung

Ist der Sicherheitsgurt beim Drehen

des Ziindschlissels nicht angelegt, wird in
Intervallen Alarm ausgel&st. Zugleich ist eine
kontinuierliche optische Warnung zu sehen.
Dies unterstreicht unsere Prioritat, die wir
der Sicherheit des Bedieners beimessen.

HX160A L /HX180A L M

Elektronische Schwenkbremse

Ein elektronisches Ventil- und
Steuerungssystem wurde hinzugefligt,
um Sicherheit und Nutzung

zu verbessern. Die Offnungs- und
SchlieBzeit des Schwenkbremsventils
wird durch das Sensor- und
Steuerungssystem geregelt.

Verbesserung der Sicht und des Griffs v

Die Sicht durch die Kabinentiir wurde
ebenso verbessert wie das Design der Griffe,

Anzeige
leuchtet

RCV-Hebel Sicherheitshebel
gedriickt freigeben

~Automatische
Sicherheitssperre”
aktivieren

in- und Aussteigen zu erleichtern.

Bagger wird nicht durch
RCV-Hebel gesteuert, versehentliche
Aktivierung verhindert
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WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
UND TELEMATIK

Unsere Bagger der A-Serie wurden mit Blick auf eine schnelle, mihelose Wartung entwickelt.

Alle Komponenten und Materialien wurden optimiert, um eine lange, stérungsfreie Lebensdauer

zu gewabhrleisten. Hyundai's innovatives Hi MATE-Telematiksystem ermdglicht die vollstandige
FernlUberwachung der Maschinenaktivitat und -leistungsfahigkeit. Maximale Konnektivitat ist integriert,

Bequem, einfach und wertvoll. Hi MATE, Hyundai's Fernverwaltungssystem, nutzt
die GPS-Satellitentechnologie, um den Kunden ein H6chstmaR an Service und
Produktunterstiitzung zu bieten.

Produktivitatssteigerung ECD (Engine Connected Diagnostics

Durch die Bereitstellung von <R W LI R UESG)

um Eigentimern zu helfen, eine intelligente Baustelle zu schaffen und die Rentabilitat zu sichern, wahrend Informationen wie Betriebsstunden, ECD bietet Informationen zur Fehler-
ihr Unternehmen wachst. Standzeiten und Kraftstoffverbrauch behebung und maRgeschneiderte
spart Hi MATE Ihnen Geld und Serviceleistungen. Servicetechniker
. . . steigert die Produktivitdt. Service- werden durch Ferndiagnose
Wenlger Wartung. Mehr BetrlebSbereltSChaft Benachrichtigungen ermdglichen unterstitzt, um eine schnelle Lésung
eine bessere Wartungsplanung. zu erreichen
Verbesserte Routinewartung Langere Wartungsintervalle .
Uberwachen Sie lhre Maschinen Mobile Fleet App
Einfacher Wartungszugang bedeutet, Das Service-Intervall des
dass regelmiRige Uberpriifungen Kraftstofffilters am neuen Motor wurde Die Echtzeit-Standortinformationen Unsere neue Mobile Fleet App bietet
schneller durchgefiihrt werden um 100 % verlingert (von 500 auf von Hi MATE ermdglichen eine Ihnen alle Informationen, die Sie
kénnen, was lhnen mehr Betriebszeit 1.000 Std.) Zudem trdgt das langlebige Szt e e g (e bendtigen, um Ihren Maschinenpark
verschafft und die Betriebskosten Hydrauliks] (Wechselintervall Maschinen tber die Hi MATE-Website effizient und wirtschaftlich zu betreiben.
senkt. Der ebenerdige Zugang zu von 5.000 Std.) in hohem MaRe oder mobile App.
Filtern, Schmiermittelanschliissen und zur Reduzierung der Wartungs- Erhohte Sicherheit HCE-DTA::r ermé'glic.:hf es
Hauptschaltern erleichtert die Wartung. kosten bei. den Service-Technikern,

Schiitzen Sie lhre Maschine gegen
Diebstahl oder unbefugte Benutzung.
Die Geofencing-Alarme von Hi MATE
benachrichtigen Sie automatisch,
wenn eine Maschine eine vorgegebene
Zone verlasst.

Damit Sie abgesichert sind

Hyundai-Originalteile und -Zubehor

sind so konzipiert, dass Ihre Maschine
stets mit optimaler Leistungsfahigkeit

lauft, sodass Betriebszeit, Komfort

und Produktivitdt erhéht werden.

Unser 13.000 m? groRes europdisches
Ersatzteillager garantiert eine

24-Stunden-Lieferung tber unser

Handlernetz.

Ihr Equipment drahtlos

liber Smartphone und
Laptop direkt vor Ort
zu verbinden.

Hyundai bietet auch Standard- und
erweiterte Gewahrleistungsprogramme
an, die lhnen Sicherheit geben und die
volle Kontrolle Uber Ihre Betriebskosten

ermoglichen.




SEHEN SIE SICH UM!

Produktivitat und Effizienz

e Cummins B4.5-Stufe V-Motor

* Keine AGR

» Gestapelte Kuhlstruktur

* Eco Report

* Hubmodus

¢ EPIC-Hydrauliksystem

* Kraftstoffverbrauchsinformationen
* ECO-Anzeige

e Automatische Motorabschaltung

Bedienerfreundlichkeit

* Kawasaki-Joystick-Steuerung

* Arbeitsmodus-Speicher

* Verbesserung der Sicht und des Griffs
* Einpedal-Geradeausfahrt

* Proportionale Hydrauliksteuerung

* 2-Wege-Proportional-RCV und
Auswahl derPedalsteuerung

* Feinschwenkkontrolle (gebremst/frei)

* Intelligentes und breites Kombi-
instrument

* Drehwahlschalter
* OME (Menuianpassung durch Besitzer)

* Geschwindigkeitseinstellung Ausleger/
Loffelstiel

* Neues Kihlpaket-Layout

* Anbaugeratesteuerung und
Speicherfunktion tiber Monitor

Sicherheit

* IMOD (Intelligente Erkennung beweglicher

Objekte)
» Automatische Sicherheitssperre
* Elektronische Schwenkbremse
* AAVM-Kamerasystem
* Riickfahr- und rechte Seitenkamera
* Sicherheitsgurtwarnung
* Motornotausschalter

* Trittstufen mit vergroRerter Breite
und Flache, mit rutschfestem Boden

Wartungsfreundlichkeit
und Vernetzung

* Hi MATE

- ECD (Engine Connected Diagnostics -
Vernetzte Motordiagnose)

- Mobile Fleet App
* HCE-DT Air
* Langer nutzbarer Filter
* Verbesserter Zugang zum Filter
* Ansaugluft-Vorreiniger

* Motorkihlmittelvorheizung

Langlebigkeit

* Neue robustere AuBenkonstruktion
* Seitlicher Rahmenschutz

» Kabine mit ROPS (Uberrollschutz)
und FOG

* Robustes Kihimodul
* Hochwertige Schlduche
* Vertiefte Buchsen

* Flacher Unterwagenboden




HYUNDAI HX160A L / HX180A L RAUPENBAGGER

HX160A L / HX180A L

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE
DATEN

MOTOR

Horstallr/ Mol
Typ , turboaufgeladen, ladeluftgekdhlt, el
Bruttoleistung 115 kW (155 PS) bei 2.200 U/min
Nettoleistung 113 kW (152 PS) bei 2.200 U/min

Max. Leistung 115 kW (155 PS) bei 2.200 U/min
Spitzendrehmoment 712 N'm bei 1.200 U/min

HYDRAULIKSYSTEM

Schwenken Axialkolbenmotor mit festem Hubvolumen

EINSTELLUNG UBERDRUCKVENTIL
Arbeitshydraulikkreise 350 kgf/cm?
Fahren 350 kgf/cm?

Leistungsverstarkung
(Ausleger, Loffelstiel, 360 kgf/icm?
Tiefloffel)

Ausleger: 2-@115 x 1.090 mm

Loffelstiel: 1-@120 x 1.355 mm

HX160A L HX180A L

Anz. der Zylinder
Bohrung x Hub

Untersetzung

Max. Zugkraft

Max. Fahrgesch
(schnell / langsam)

Steigfahigkeit 35° (70 %)
Feststelloremse Mehrscheibenausfiihrung, nass
KONTROLLE

Vorsteuerdruck-unterstiitzte Joysticks und Pedale mit abnehmbarem Hebel
sorgen fiir eine nahezu miihelose und ermiidungsfreie Bedienung.

Zwei Joysticks mit einem Sicherheitshebel
Vorsteuerung (Links): Schwenksystem und Loffelstiel,
(Rechts): Ausleger und Ldffel (1SO)

Fahren und Lenken Zwei Hebel mit Pedalen
Motordrossel Elektrisch, Drehregler

SCHWENKSYSTEM

Schwenkmotor Axialkolbenmotor mit festem Hubvolumen
Schwenkuntersetzung 2-stufiges Planetengetriebe
Schmierung Schwenklager Schmierfettbad

e

Schwenkbl

Schwenkgeschwindigkeit

TECHNISCHE
DATEN

KUHL- UND SCHMIERMITTELMENGEN

HX160A L HX180A L

Kraftstofftank
Motorkiihimittel
Motordl
Schwenkeinrichtung
Endantrieb (jeder)

Hydrauliksystem
(inklusive Tank)

Hydraulikdltank
Def/Adblue®
UNTERWAGEN

Der X-Pratze-Mittelrahmen ist voll verschweilt mit verstérkten Kastensegment-
Kettenrahmen. Der Unterwagen enthélt geschmierte Rollen, Laufréder, Ketteneinsteller
mit stoRfangenden Federn und Kettenradern sowie eine Kette mit Doppel- oder
Dreifach-Plattensteg-Bodenplatten.

X-Pratze-Typ
Fiinfeckiges Kastenprofil

HX160A L HX180A L

Anz. der Bodenplatten 49 51
pro Sei

Anzahl Laufrollen pro Seite 2x2 2x2

Anzahl Laufrollen pro Seite 2x7

Anzahllder Schutzschienen 2x1 2x1
pro Seite

EINSATZGEWICHT (CA.)

Einsatzgewicht,, einschlieRlich 5.100-mm-Ausleger, 2.600-mm-Loffelstiel, Tiefloffel
gehduft nach SAE 0,73 m?, Schmiermittel, Kiihimittel, vollem Kraftstofftank,
vollem Hydraulik6ltank und samtlicher Standard-Ausriistung.

Bodenplatte Breite Bodendruck

Typ il kg kgf/cm?

HX160A L 0,51

-

053

. 042
Dreisteg-Bodenplatte -

19.050 040

o

03
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GERAUSCHENTWICKLUNG

Schalldruckpegel in der Kabine (ISO 6396:2008) 71 dB(A)
Schallleistungspegel auRen (ISO 6395:2008) 99 dB(A)
KLIMAANLAGE

Die Klimaanlage enthélt das fluorierte Treibhausgas Kaltemittel R134a.
(Erderwdrmungspotenzial = 1.430). Das System enthdlt 0,75 kg Kéltemittel,
was einem COz-Aquivalent von 1,07 metrischen Tonnen entspricht.
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HX160A L / HX180A L

ABMESSUNGEN
UND ARBEITSBEREICH

HX160A L / HX180A L MONO-AUSLEGER, ABMESSUNGEN

5,10 m AUSLEGER und 2,20 m, 2,60 m, 3,10 m LOFFELSTIEL

D(D)
O ]
: (2 |
A
B
J
T
MaReinheit: mm
HX160A L HX180A L Auslegerldnge 5.100

A | Abstand der Antriebsrollen 3.170 3.360 Loffelstiellange 2.200 2.600 3.100
B | Gesamtlange Raupen 3910 4.100 J Gesamtlange 8.660 8.650 8.670
*C | Bodenfreiheit Gegengewict 1.060 1.060 J' | Gesamtldnge (mit Planierschild) 8.165 8.190 8.165
D | Heckschwenkradius 2490 2490 K | Gesamthdhe Ausleger 2.675 2.820 2.800
D' | Heckldnge 2490 2490
E| G breite Oberwagen 2475 2475 L | Bodenpl 500 600 700 800
*F | Gesamthdhe Kabine 2.980 2.980 vl . HX160A L 2490 2.590 2.690 -
*G | Min. Bodenfreiheit 460 460 HX180A L 2.750 2.850 2.950 3.050
H | Spurweite 1.990 2.250
*I | Gesamthdhe Schutzgeldnder 3.250 3.250 N Bodenfreiheit bei Planierschild 615

**0 | Tiefe bei Planierschild abgesenkt 670

**P | Planierschildhohe 640

* Angaben inklusive Bodenplatten.
** Bei Stiitzschild-Option.

HX160A L / HX180A L MONO-AUSLEGER, ARBEITSBEREICH

A MaReinheit: mm
A
Auslegerlange 5.100
Loffelstiellange 2.200 2.600 3.100
A | Max. Grabreichweite 8.690 9.020 9.450
D A Max. Grabreichweite 8530 8.860 9.300
am Boden
E
B | Max. Grabtiefe 5630 6.030 6.530
., | Max. Grabtiefe
B (8'-Level) 5410 5.825 6.340

Max. Grabtiefe
¢ bei vertikaler Wand* 3410 3600 3845

gl B € D | Max. Grabhohe 8.670 8.750 8.880
E | Max. Auskipphdhe 6.140 6.250 5410
F | Min. Schwenkradius 3.180 3170 3.160

* Dieses MaR variiert je nach Léffeltyp.
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HX160A L / HX180A L

ABMESSUNGEN

5,10 m AUSLEGER und 2,20 m, 2,60 m LOFFELSTIEL

D(D)
s ]
K % ] HYUNDAI
P#N ¢
A (0]
B
J
7
MaReinheit: mm
HX160A L HX180A L Auslegerldnge 5.100
A | Abstand der Antriebsrollen 3.170 3.360 Loffelstiellange 2.200 2600
B | Gesamtlange Raupen 3.910 4.100 J | Gesamtlange 8.585 8.575
*C | Bodenfreiheit Gegengewicht 1.060 1.060 K | Gesamthdhe Ausleger 3.035 3.060
D | Heckschwenkradius 2490 2490
D' | Hecklange 2490 2.490 L | Bodenplatte 500 600 700 800
E | Gesamtbreite Oberwagen 2475 2475 vl e e HX160A L 2490 2.590 2.690 -
*F | Gesamthshe Kabine 2.980 2,980 o HX180A L 2750 | 2850 | 2950 | 3.060
*G | Min. Bodenfreiheit 460 460
H Spurweite 1.990 2.250 - Bodenfreiheit bei Planierschild 615
| | Gesamthohe Schutzgelander 3250 3250 geho
**0 | Tiefe bei Planierschild abgesenkt 670
**P | Planierschildhdhe 640
* Angaben inklusive Bodenplatten.
** Bei Stiitzschild-Option.
HX160A L / HX180A L VERSTELLAUSLEGER, ARBEITSBEREICH
A MaReinheit: mm
A
Auslegerlange 5.100
Loffelstiellange 2.200 2.600
A | Max. Grabreichweite 8.760 9.110
A Max. Grabreichweite 8,600 8.955
am Boden
D
B | Max. Grabtiefe 5.305 5.690
E
, | Max. Grabtiefe
B (8"-Level) 5.200 5.590
Max. Grabtiefe bei
g vertikaler Wand* 8520 8790
D | Max. Grabhdhe 9.380 9.560
5l €
8 E | Max. Auskipphdhe 6.720 6.920
b F | Min. Schwenkradius 3.090 2.970

* Dieses MaR variiert je nach Léffeltyp.

HX160A L

HUBLEISTUNG

HX160A L / HX180A L 19

[J%] Uber Front *:E:) Seitlich oder 360 Grad

HX160A L MONO-AUSLEGER

5,10 m Ausleger, 2,20 m Léffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthdhe 16m 30m 45m 6,0m Loffelinhalt Reichweite
m
G 2R LG 2L 2R NG 2 U 2
6,0m | kg *3.850 3.340 5,86
45m | kg *5.320 5.000 *4.750 3.200 *3.630 2.630 6,74
30m | kg *6.540 4.670 4.990 3.070 *3.650 2310 7,20
15m | kg 7.500 4.360 4.840 2.940 3.600 2.200 7,33
00m | kg 7.310 4.200 4.730 2.840 3.700 2.250 713
-1,5m | kg *9.400 7.730 7.270 4170 4710 2.820 4.150 2.510 6,58
-30m | kg *9.400 7.900 *6.720 4.250 *4.980 3.200 5,58
5,10 m Ausleger, 2,20 m Loffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild.
Hebepunkiradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthahe 1,6m 30m 45m 6,0m Loffelinhalt Reichweite
m
ol h | || BB ||
60m | kg *3.850 3.530 5,86
45m | kg *5.320 5.270 *4.750 3.380 *3.630 2.790 6,74
30m | kg *6.540 4.940 4.950 3.260 *3.650 2460 7,20
15m | kg 7430 4.630 4790 3.120 3.570 2.350 7,33
00m | kg 7.240 4.460 4.690 3.030 3.670 2400 713
-1,5m | kg *9.400 8.200 7.200 4430 4670 3.010 4110 2.680 6,58
-30m | kg *9.400 8.370 *6.720 4520 *4.980 3400 5,58
5,10 m Ausleger, 2,20 m L&ffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild.
Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthdhe 16m 30m 45m 6,0m Loffelinhalt Reichweite
m
G 2L 2L 2R UG 2 U 2
60m | kg *3.850 3.530 5,86
45m | kg *5.320 5.270 *4.750 3.380 *3.630 2.790 6,74
30m | kg *6.540 4.940 *5.200 3.260 *3.650 2460 7,20
15m | kg *7.690 4.630 *5.710 3.120 *3.850 2.350 7,33
00m | kg *8.180 4.460 *5.980 3.030 *4.310 2400 713
-15m | kg *9.400 8.200 *7.910 4430 *5.770 3.010 *5.030 2.680 6,58
-30m | kg *9.400 8.370 *6.720 4.520 *4.980 3.400 558

1. Hubleistungen basieren auf 1ISO 10567.
2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Loffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.




HYUNDAI HX160A L / HX180A L RAUPENBAGGER

HX160A L

HUBLEISTUNG

5,10 m Ausleger, 2,20 m L&ffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild.

[J%] Uber Front *:E:] Seitlich oder 360 Grad

HX160A L MONO-AUSLEGER

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthdhe 1,6m 30m 45m 6,0m Loffelinhalt Reichweite
m
=By || H | H B H ||
6,0m | kg *3.850 3.690 5,86
45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 3.530 *3.630 2.920 6,74
30m | kg *6.540 5.160 *5.200 3410 *3.650 2.580 7,20
15m | kg *7.690 4.840 5270 3.270 *3.850 2470 7,33
00m | kg 7.960 4.680 5.160 3.180 4.050 2530 713
-15m | kg *9.400 8.590 *7.910 4.650 5.140 3.160 4.530 2.810 6,58
-30m | kg *9.400 8.760 *6.720 4740 *4.980 3.570 5,58
5,10 m Ausleger, 2,20 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild.
Hebepunkiradius Bei max. Reichweite
Hubpunkihdhe 1,6m 30m 45m 6,0m Loffelinhalt Reichweite
m
=Rt | R Hh || BB R
60m | kg *3.850 *3.850 5,86
45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 3.720 *3.630 3.080 6,74
30m | kg *6.540 5420 *5.200 3.600 *3.650 2.730 7,20
15m | kg *7.690 5.110 5.230 3.460 *3.850 2610 7,33
00m | kg 7.890 4.950 5120 3.360 4.010 2.680 713
-1,5m | kg *9.400 9.060 7.860 4.920 5100 3.340 4.490 2.980 6,58
-30m | kg *9.400 9.230 *6.720 5.000 *4.980 3.770 5,58
5,10 m Ausleger, 2,20 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild.
Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkihdhe 16m 30m 45m 6,0m Loffelinhalt Reichweite
m
G 2R 2L 2R R 2 UG 2
60m | kg *3.850 *3.850 5,86
45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 3.720 *3.630 3.080 6,74
30m | kg *6.540 5420 *5.200 3.600 *3.650 2.730 7,20
15m | kg *7.690 5.110 *5.710 3460 *3.850 2.610 733
00m | kg *8.180 4.950 *5.980 3.360 *4.310 2.680 713
-15m | kg *9.400 9.060 *7.910 4.920 *5.770 3.340 *5.030 2.980 6,58
-30m | kg *9.400 9.230 *6.720 5.000 *4.980 3.770 558

1. Hubleistungen basieren auf 1ISO 10567.

2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.

HX160A L/ HX180A L 21

[J%] Uber Front *:E:) Seitlich oder 360 Grad

HX160A L MONO-AUSLEGER

5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthdhe 16m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
" R R h B R .
75m | kg *3410 *3410 485
60m | kg *3.840 3.280 *2.970 *2.970 6,27
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3.230 *2.850 2430 7,10
30m | kg *9.370 8.720 *6.120 4740 *4.940 3.090 *3.110 2.170 *2.880 2.150 7,54
15m | kg *7.380 4.390 4.840 2.940 3470 2.120 *3.060 2.050 7,66
00m | kg *5.290 *5.290 7.300 4190 4720 2.820 *3.420 2.080 747
-1.5m | kg | *5.090 *5.090 *9.190 7.630 7.230 4120 4670 2.780 3.800 2.290 6,95
-30m | kg | *9.360 *9.360 *10.170 7.770 *7.120 4.180 4.740 2.840 4.720 2.830 6,01
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39

5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stiitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkththe 1,6m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
" bR h R h B R B H ] .
75m | kg *3.410 *3.410 4,85
60m | kg *3.840 3.460 *2.970 *2.970 6,27
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3410 *2.850 2.580 7,10
30m | kg *9.370 9.190 *6.120 5.000 *4.940 3.280 *3.110 2.310 *2.880 2.290 7,54
1,5m | kg *7.380 4.660 4.800 3.120 3430 2.260 *3.060 2.190 7,66
00m | kg *5.290 *5.290 7.230 4.450 4.670 3.010 3410 2.230 7A7
-1,5m | kg *5.090 *5.090 *9.190 8.100 7.160 4.390 4.620 2.960 3.760 2450 6,95
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 8.240 *7.120 4.440 4.690 3.030 4.680 3.020 6,01
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39

5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 2600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stutzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthdhe 16m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
"R AR YBR[ h R .
75m | kg *3.410 *3.410 4,85
60m | kg *3.840 3.460 *2.970 *2.970 6,27
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3410 *2.850 2.580 7,10
30m | kg *9.370 9.190 *6.120 5.000 *4.940 3.280 *3.110 2.310 *2.880 2.290 7,54
1,5m | kg *7.380 4.660 *5.520 3.120 *4.040 2.260 *3.060 2.190 7,66
00m | kg *5.290 *5.290 *8.070 4.450 *5.900 3.010 *3.420 2.230 747
-15m | kg *5.090 *5.090 *9.190 8.100 *8.010 4.390 *5.850 2.960 *4.130 2450 6,95
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 8.240 *7.120 4440 *4.910 3.030 *4.890 3.020 6,01
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39

1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.

2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.
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HX160A L

HUBLEISTUNG

[*E'j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad [%j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stitzschild. 5,10 m Ausleger, 3,10 m Loffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stutzschild.
Hebepunktradius Bei max. Reichweite Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite Hubpunkthohe 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
" h R Al bR AR H] B h ] S I I eI I
75m | kg *3410 *3410 4,85 75m | kg *2.710 *2.710 551
60m | kg *3.840 3610 *2.970 *2.970 6,27 6,0m | kg *3.700 3330 *2.430 *2.430 6,79
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3.560 *2.850 2.700 7,10 45m | kg *4.020 3.260 *2.570 2.230 *2.340 2.190 7,56
30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 5220 *4.940 3430 *3.110 2430 *2.880 2410 7,54 30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 4.810 *4.580 3.110 3.540 2170 *2.380 1.950 797
1,5m | kg *7.380 4.880 5.280 3270 3.790 2.370 *3.060 2.300 7,66 1,5m | kg *6.760 *6.760 *6.920 4430 4.850 2.930 3450 2.100 *2.530 1.860 8,09
00m | kg *5.290 *5.290 7.960 4,670 5.150 3.160 *3.420 2.340 747 00m | kg *6.160 *6.160 7.280 4.160 4.690 2.790 3.380 2.030 *2.820 1.880 791
-1,5m | kg *5.090 *5.090 *9.190 8490 7.880 4.600 5.100 3.110 *4.130 2.570 6,95 -1,5m | kg *4.790 *4.790 *8.770 7.480 7.150 4.050 4610 2.720 *3.360 2.040 742
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 8.630 *7.120 4.660 *4910 3.180 *4.890 3.170 6,01 -30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 7.580 7170 4.070 4.630 2.740 4.090 2440 6,55
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39 -45m | kg *8.260 7.850 *5.640 4.230 *4.650 3.560 511
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild. 5,10 m Ausleger, 3,10 m Loffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild.
Hebepunktradius Bei max. Reichweite Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthhe 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite Hubpunkthhe 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
" h R Al bR YR h ] S I I eI I
75m | kg *3.410 *3.410 4,85 75m | kg *2.710 *2.710 551
6,0m | kg *3.840 3.800 *2.970 *2.970 6,27 6,0m | kg *3.700 3520 *2.430 *2.430 6,79
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3.750 *2.850 *2.850 7,10 45m | kg *4.020 3450 *2.570 2370 *2.340 2.330 7,56
30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 5490 *4.940 3610 *3.110 2570 *2.880 2.550 7,54 30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 5.080 *4.580 3.290 3.500 2.320 *2.380 2.090 797
1,5m | kg *7.380 5.140 5.230 3460 3.760 2.510 *3.060 2.440 7,66 1,5m | kg *6.760 *6.760 *6.920 4.690 4.800 3.120 3420 2.240 *2.530 1.990 8,09
00m | kg *5.290 *5.290 7.890 4.940 5.100 3.340 *3.420 2490 747 00m | kg *6.160 *6.160 7.220 4430 4.640 2.980 3.350 2.170 *2.820 2.010 791
-1,5m | kg *5.090 *5.090 *9.190 8.960 7.810 4.870 5.050 3.300 4120 2.730 6,95 -1,5m | kg *4.790 *4.790 *8.770 7.960 7.090 4.320 4.560 2.900 *3.360 2.180 742
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 9.100 *7.120 4.930 *4.910 3.360 *4.890 3.350 6,01 -30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 8.060 7.110 4330 4.580 2920 4.050 2.610 6,55
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39 -45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 4490 *4.650 3.790 511
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild. 5,10 m Ausleger, 3,710 m Léffelstiel mit 2.600 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild.
Hebepunkiradius Bei max. Reichweite Hebepunkiradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthhe 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite Hubpunkthche 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
AR bR AR AR ARG [PR] "lh AR ARG ][] h B
75m | kg *3.410 *3.410 4,85 75m | kg *2.710 *2.710 551
6,0m | kg *3.840 3.800 *2.970 *2.970 6,27 6,0m | kg *3.700 3520 *2.430 *2.430 6,79
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3.750 *2.850 *2.850 7,10 45m | kg *4.020 3450 *2.570 2.370 *2.340 2.330 7,56
30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 5490 *4.940 3610 *3.110 2570 *2.880 2.550 7,54 30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 5.080 *4.580 3.290 *3.790 2.320 *2.380 2.090 797
15m | kg *7.380 5.140 *5.520 3460 *4.040 2510 *3.060 2440 7,66 15m | kg *6.760 *6.760 *6.920 4.690 *5.230 3120 *4.390 2.240 *2.530 1.990 8,09
00m | kg *5.290 *5.290 *8.070 4.940 *5.900 3.340 *3.420 2490 747 00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 4430 *5.730 2.980 *4.580 2170 *2.820 2.010 791
-1,5m | kg *5.090 *5.090 *9.190 8.960 *8.010 4.870 *5.850 3.300 *4.130 2.730 6,95 -1,5m | kg *4.790 *4.790 *8.770 7.960 *8.030 4.320 *5.860 2.900 *3.360 2.180 742
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 9.100 *7.120 4.930 *4.910 3.360 *4.890 3.350 6,01 -30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 8.060 *7.450 4330 *5.360 2.920 *4.510 2.610 6,55
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39 -45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 4490 *4.650 3.790 5,11
1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567. 1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.
2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen. 2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse). 3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Loffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).
4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an. 4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten. 5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.
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HX160A L

HUBLEISTUNG

[*E'j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad [%j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad
5,10 m Ausleger, 3,10 m Léffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild. 5,10 m Ausleger, 2,20 m Léffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne
Hebepunktradius Bei max. Reichweite Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
" h R Al bR AR H] B h ] " h R A BB H B
75m | kg *2.710 *2.7110 551 75m | kg *4.850 *4.850 4,43
60m | kg *3.700 3.670 *2.430 *2.430 6,79 60m | kg *4.510 *4.510 *3.970 3.580 5,95
45m | kg *4.020 3.600 *2.570 2480 *2.340 *2.340 7,56 45m | kg *5.110 *5.110 *4.560 3530 *3.670 2.840 6,82
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 5.300 *4.580 3.440 *3.790 2430 *2.380 2.190 7,97 30m | kg *6.280 5.140 *5.010 3.390 *3.620 2.520 7,28
1,5m | kg *6.760 *6.760 *6.920 4910 *5.230 3270 3.770 2.350 *2.530 2.090 8,09 1,5m | kg *7.440 4.810 5.280 3.250 *3.750 2410 740
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 4.650 5.120 3.130 3.700 2.290 *2.820 2.120 791 00m | kg 7.980 4.640 5.170 3.150 4.000 2470 7,20
-15m | kg *4.790 *4.790 *8.770 8.340 7.810 4530 5.040 3.050 *3.360 2.300 742 -1,5m | kg *8.360 *8.360 *7.890 4.620 5.160 3.130 4470 2.760 6,66
-30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 8.440 *7.450 4.550 5.060 3.070 4.480 2.750 6,55
45m | kg 3 260 3,260 *5 640 4710 4,650 3970 5,11 5,10 m Ausleger, 2,20 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild.
Bei max. Reichweite
5,10 m Ausleger, 3,10 m Léffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stiitzschild. Hubpunkthohe 30m 45m 60m 75m Léffelinhalt Reichweite
Hebepunktradius Bei max. Reichweite m
Hubpunkthhe 15m 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite [%] :E:] [% :E] [l%] :E:] [l%] :E:] [%] :E:] "
m 75m | kg *4.850 *4.850 443
[J%] :E:j %] :Ej %] :Ej [l%j :E] [%] :Ej %j :Ej m 60m | kg *4.510 *4.510 *3.970 3.760 5,95
75m | kg *2.710 *2.710 5,51 45m | kg *5.110 *5.110 *4.560 3710 *3.670 3.000 6,82
60m | kg *3.700 *3.700 *2.430 2430 6,79 30m | kg *6.280 5410 *5.010 3.580 *3.620 2.670 7,28
45m | kg *4.020 3.780 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56 1,5m | kg *7.440 5.080 5.240 3430 *3.750 2.550 7,40
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 3.630 *3.790 2.570 *2.380 2.330 797 00m | kg 7910 4910 5.130 3.330 3.970 2.620 7,20
15m | kg *6.760 *6.760 *6.920 5.180 *5.230 3450 3.740 2490 *2.530 2.220 8,09 -1,5m | kg *8.360 *8.360 7.880 4.880 5110 3.320 4.440 2.920 6,66
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 4910 5.080 3310 3.670 2430 *2.820 2.260 791
A5m | kg 4790 4790 3770 .70 7740 4800 5,000 3240 *3360 2440 742 5,10 m Ausleger, 2,20 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild.
30m | kg | *8.080 8080 | *10.910 8.920 *7.450 4820 5.020 3.260 4.440 2.910 6,55 Bei max. Reichweile
45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 4980 *4.650 4200 511 Hubpunkthohe 30m 45m 60m 75m Loffelinhalt Reichweite
m
5,10 m Ausleger, 3,10 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild. [%] :E:] [% :E] [l%] :E:] %] :E:] [%] :E:] m
Hebepunktradius Bei max. Reichweite 75m | kg *4.850 *4.850 443
Hubpunkihhe 15m 30m 45m 60m 75m Loffelinhalt Reichweite 60m | kg #4510 *4.510 *3.970 3.760 595
m [Ji}j :E:] %] :E] %] :E] [%] :E] [J%] :E] %j :E] . 45m | kg #5110 *5.110 *4.560 3710 *3670 3.000 6,82
30m | kg *6.280 5410 *5.010 3.580 *3.620 2.670 7,28
75m | kg *2.710 *2.710 5,51 1,5m | kg *7.440 5.080 *5.530 3430 *3.750 2.550 740
60m | kg *3.700 *3.700 *2.430 *2.430 6,79 00m | kg *8.020 4910 *5.870 3330 *4.090 2620 7,20
45m | kg *4.020 3.780 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56 -15m | kg *8.360 *8.360 *7.890 4.880 *5.760 3.320 *4.780 2.920 6,66
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 3.630 *3.790 2.570 *2.380 2.330 797
15m | kg 6760 | *6760 | 6920 5,180 *5230 3450 *4,390 2490 2530 2.220 8,09 1. Hubleistungen basieren auf IS0 10567.
00m | g 6160 6160 7830 1910 5730 3310 4580 2430 2820 2260 701 2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
J5m | ke 4790 e 8770 3770 8,030 4800 5 860 3240 3360 2440 > 3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).
4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.
-30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 8.920 *7.450 4.820 *5.360 3.260 *4510 2.910 6,55 ) o ) . . )
5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.
-45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 4.980 *4.650 4.200 511

1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.

2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.
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HX160A L HX180A L

HUBLEISTUNG HUBLEISTUNG

[*E'j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad [%j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stitzschild. 5,10 m Ausleger, 2,20 m L&ffelstiel mit 2.900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stitzschild.
Bei max. Reichweite Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
S = T e = S U = T = S S = T e I = Sl U = T R S
75m | kg *4.310 *4.310 *3.570 *3.570 5,00 60m | kg *3.850 *3.850 5,86
60m | kg *4.130 3.610 *3.050 *3.050 6,39 45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 3.880 *3.630 3210 6,74
45m | kg *4.680 *4.680 *4.250 3.560 *2.870 2.620 7,20 30m | kg *6.540 5720 *5.200 3.750 *3.650 2.840 7,20
30m | kg *5.870 5210 *4.750 3410 *3.660 2410 *2.850 2.340 7,63 1.5m | kg *7.690 5.400 5.530 3.610 *3.850 2.720 7,33
1,5m | kg *7.130 4.850 5290 3.250 3.800 2.350 *2.970 2.240 7,75 00m | kg *8.180 5.230 5.420 3510 4230 2.780 713
00m | kg *7.880 4.630 5.160 3.130 3.750 2.310 *3.250 2.280 7,56 -1,5m | kg *9.400 *9.400 *7.910 5.200 5.390 3490 4740 3.100 6,58
-1,5m | kg *8.290 *8.290 7.900 4570 5.110 3.090 *3.800 2510 7,05 -30m | kg *9.400 *9.400 *6.720 5.290 *4.980 3.940 5,58
-30m | kg *7.200 4.640
5,10 m Ausleger, 2,20 m Léffelstiel mit 2.900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stiitzschild.
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild. Bei max. Reichweite
Bei max. Reichweite Hubpunkthche 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
Hubpunkththe 30m 45m 60m 75m Loffelinhalt Reichweite m [J%] :E] %j :E] [%L] :E] [Ji}j :E] [J%] :E] o
m
[J%] :E] [J%] :E] [%] :E] [i%] :E] [J%] :E] m 60m | kg *3.850 *3.850 5,86
75m | kg *4.310 *4.310 *3.570 *3.570 5,00 45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 4.090 *3.630 3.390 6,74
60m | kg *4.130 3.800 *3.050 *3.050 6,39 30m | kg *6.540 6.030 *5.200 3.960 *3.650 3.010 7,20
45m | kg *4.680 *4.680 *4.250 3.750 *2.870 2.770 7,20 156m | kg *7.690 5.700 5470 3.820 *3.850 2.880 7,33
30m | kg *5.870 5.480 *4.750 3.600 *3.660 2.550 *2.850 2.480 7,63 00m | kg *8.180 5.530 5.370 3.720 4.190 2.950 713
1,5m | kg *7.130 5.110 5.250 3430 3.760 2490 *2.970 2.370 7,75 -1,5m | kg *9.400 *9.400 *7.910 5.500 5.340 3.700 4.690 3.290 6,58
00m | kg *7.880 4.900 5110 3.320 3.720 2450 *3.250 2420 7,56 -30m | kg *9.400 *9.400 *6.720 5.590 *4.980 4170 5,58
-1,6m | kg *8.290 *8.290 7.830 4.830 5.070 3270 *3.800 2.670 7,05
30m | kg 7900 4900 5,10 m Ausleger, 2,20 m Léffelstiel mit 2.900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stiitzschild.
Bei max. Reichweite
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stiitzschild. Hubpunkththe 30m 45m 60m 75m Loffelinhalt Reichweite
Bei max. Reichwelte m [J%] —) @ —) [{itj —) [JELJ ) [J%] —) o
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
m 60m | kg *3.850 *3.850 5,86
[%] :E:] [%] :E] %] :E:] [%] :E:] [%] :E:] m 45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 4.090 *3.630 3.390 6,74
75m | kg *4.310 *4.310 *3.570 *3.570 5,00 30m | kg *6.540 6.030 *5.200 3.960 *3.650 3.010 7,20
60m | kg *4.130 3.800 *3.050 *3.050 6,39 15m | kg *7.690 5.700 *5.710 3.820 *3.850 2.880 7,33
45m | kg *4 680 *4 680 *4.950 3.750 *2 870 2770 7.20 00m | kg *8.180 5.530 *6.980 3.720 *4.310 2.950 7,13
30m | kg *5870 5.480 *4750 3.600 *3 660 2550 *2 850 2480 763 -1.6m | kg *9.400 *9.400 *7.910 5.500 *5.770 3.700 *6.030 3.290 6,58
15m | kg 7130 5110 *5.330 3430 *4.480 2490 2,970 2370 7,75 30m | kg *9.400 *9.400 "6.720 5.590 *4.980 4170 558
00m | kg *7.880 4.900 *5.760 3.320 *3.840 2450 *3.250 2420 7,56 1. Hubleistungen basieren auf 1SO 10567
15m | kg "8.2%0 "8.2%0 7950 4830 "5810 3210 "3.800 2670 7.05 2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
30m | kg *7.200 4.900 3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

1. Hubleistungen basieren auf 1ISO 10567. 4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen. 5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).
4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.
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HX180A L

HUBLEISTUNG

[J%'j Uber Front *:E] Seitlich oder 360 Grad [J%] Uber Front *:E:) Seitlich oder 360 Grad
5,10 m Ausleger, 2,20 m L&ffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild. 5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 2900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild.
Bei max. Reichweite Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthéhe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite Hubpunkthéihe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
AR B hA B[R] H B "B YRR B[R] R] .
60m | kg *3.850 *3.850 5,86 75m | kg *3410 *3.410 4,85
45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 4.070 *3.630 3.370 6,74 60m | kg *3.840 *3.840 *2.970 *2.970 6,27
30m | kg *6.540 6.010 *5.200 3.950 *3.650 2.990 7,20 45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3910 *2.850 *2.850 7,10
15m | kg *7.690 5.680 *5.710 3.800 *3.850 2.870 7,33 30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 5790 *4.940 3.770 *3.110 2.670 *2.880 2.650 7,54
00m | kg *8.180 5510 5.660 3.710 *4.310 2.940 713 15m | kg *7.380 5430 *6.620 3.610 3.960 2.610 *3.060 2.530 7,66
-1,5m | kg *9.400 *9.400 *7.910 5.480 5.640 3.680 4.950 3.270 6,58 00m | kg *5.290 *5.290 *8.070 5.220 5400 3490 *3.420 2.580 747
-30m | kg *9.400 *9.400 *6.720 5.570 *4.980 4.160 5,58 -15m | kg *5.090 *5.090 *9.190 *9.190 *8.010 5.150 5.350 3450 *4.130 2.840 6,95
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 9.930 *7.120 5210 *4.910 3510 *4.890 3.500 6,01
5,10 m Ausleger, 2,20 m L&ffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild. 45m | ke *6.860 +6.860 4560 4560 439
Bei max. Reichweite
Hubpunkthéhe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite 5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 2900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stiitzschild.
m Hebepunktradius Bei max. Reichweite
[% :E:] %] :E:] [l%j :E:] %] :E:] [% :E] " Hubpunkthéhe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
60m | kg *3.850 *3.850 5,86 m
45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 4.280 *3.630 3.560 6,74 [J%] :E:] [l%] :E:] [1%] :E:] [J%] :E:] [l%] :E:] [1%] :E] "
30m | kg *6.540 6.310 *5.200 4.150 *3.650 3.160 7,20 75m | kg *3410 *3.410 4,85
1,5m | kg *7.690 5.990 *5.710 4.010 *3.850 3.030 7,33 60m | kg *3.840 *3.840 *2.970 *2.970 6,27
00m | kg *8.180 5.810 5.610 3.910 *4.310 3.110 713 45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 3910 *2.850 *2.850 7,10
-1,5m | kg *9.400 *9.400 *7.910 5.780 5.590 3.890 4910 3.460 6,58 30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 5.790 *4.940 3.770 *3.110 2.670 *2.880 2.650 7,54
-30m | kg *9.400 *9.400 *6.720 5.870 *4.980 4390 5,58 15m | kg *7.380 5430 *5.520 3.610 3.960 2.610 *3.060 2530 7,66
00m | kg *5.290 *5.290 *8.070 5.220 5400 3490 *3.420 2.580 747
5,10 m Ausleger, 2,20 m Léffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stiitzschild. 15m | kg 5090 5090 %9190 9190 3010 5150 5350 3450 4130 2840 6,95
Bei max. Reichweite 30m | kg | *9360 | 9360 | 0470 | 90 | 7120 | 5210 | 4910 | 3510 4830 | 3500 6,01
Hubpunkthahe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite 45m | kg +6.860 +6.860 4560 4560 4.39
m
%j :Ej %] :E:] [l%j :E:] [%j :Ej %j :E] " 5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 2.900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild.
60m | kg *3.850 *3.850 5,86 Hebepunktradius Bei max. Reichweite
45m | kg *5.320 *5.320 *4.750 4.280 *3.630 3.560 6,74 Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
30m | kg *6.540 6.310 *5.200 4.150 *3.650 3.160 7,20 m
1,5m | kg *7.690 5.990 *5.710 4.010 *3.850 3.030 7,33 %j :E] [l%] :E] [l%j :Ej %] :E:] [l%] :E:] [l%] :E] m
00m | kg *8.180 5.810 *5.980 3910 *4.310 3.110 713 75m | kg *3.410 *3.410 4,85
-1.5m | kg *9.400 *9.400 *7.910 5.780 *5.770 3.890 *5.030 3.460 6,58 60m | kg *3.840 *3.840 *2.970 *2.970 6,27
-30m | kg *9.400 *9.400 *6.720 5.870 *4.980 4.390 5,58 45m | kg *4.870 *4.870 *4430 4120 *2.850 *2.850 7,10
30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 6.100 *4.940 3.980 *3.110 2.830 *2.880 2810 7,54
1. Hubleistungen basieren auf 1ISO 10567.
2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen. 15m | kg 7380 5140 5% 3620 00 2170 3060 269 156
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Loffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Léffelmasse). 00m | kg 520 5250 8070 5520 590 3.100 8420 2740 i
4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an. -15m | kg *5.090 *5.090 *9.190 *9.190 *8.010 5.460 *5.850 3.660 *4.130 3.020 6,95
5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten. 30m | kg 79.360 79.360 10470 10170 7120 5510 4910 8720 "4.8% 8710 601
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 439

1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.

2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.



HYUNDAI HX160A L / HX180A L RAUPENBAGGER

HX180A L

HUBLEISTUNG

[J%'j Uber Front *:E] Seitlich oder 360 Grad

HX180A L MONO-AUSLEGER

5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stutzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"lh B h BB H B H B H B .
75m | kg *3410 *3410 4,85
60m | kg *3.840 *3.840 *2.970 *2.970 6,27
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 4.100 *2.850 *2.850 710
30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 6.070 *4.940 3.960 *3.110 2.820 *2.880 2.790 7,54
15m | kg *7.380 5.720 *5.520 3.800 *4.040 2.760 *3.060 2.680 7,66
00m | kg *5.290 *5.290 *8.070 5.500 5.640 3.690 *3.420 2.730 747
-16m | kg [ *5.090 *5.090 *9.190 *9.190 *8.010 5430 5.590 3.640 *4.130 3.000 6,95
-30m | kg [ *9.360 *9.360 *10.170 *10.170 *7.120 5.490 *4.910 3.710 *4.890 3.700 6,01
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39

5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 60m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"lh R R A R AR ]G [R]
75m | kg *3.410 *3410 4,85
60m | kg *3.840 *3.840 *2.970 *2.970 6,27
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 4310 *2.850 *2.850 7,10
30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 *6.120 *4.940 4170 *3.110 2.980 *2.880 *2.880 7,54
15m | kg *7.380 6.020 *5.520 4.010 *4.040 2.920 *3.060 2830 7,66
00m | kg *5.290 *5.290 *8.070 5.800 5.590 3.900 *3.420 2.890 747
-1,6m | kg *5.090 *5.090 *9.190 *9.190 *8.010 5.740 5.540 3.850 *4.130 3.180 6,95
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 *10.170 *7.120 5790 *4910 3.920 *4.890 3.900 6,01
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39

5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"Bl h BB s B H B H B .
75m | kg *3.410 *3410 4,85
60m | kg *3.840 *3.840 *2.970 *2.970 6,27
45m | kg *4.870 *4.870 *4.430 4310 *2.850 *2.850 7,10
30m | kg *9.370 *9.370 *6.120 *6.120 *4.940 4170 *3.110 2.980 *2.880 *2.880 7,54
1,5m | kg *7.380 6.020 *5.520 4.010 *4.040 2.920 *3.060 2.830 7,66
00m | kg *5.290 *5.290 *8.070 5.800 *5.900 3.900 *3.420 2.890 747
-15m | kg *5.090 *5.090 *9.190 *9.190 *8.010 5.740 *5.850 3.850 *4.130 3.180 6,95
-30m | kg *9.360 *9.360 *10.170 *10.170 *7.120 5.790 *4.910 3.920 *4.890 3.900 6,01
-45m | kg *6.860 *6.860 *4.560 *4.560 4,39

1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.

2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.

HX160A L / HX180A L 31

[J%] Uber Front *:E:) Seitlich oder 360 Grad

HX180A L MONO-AUSLEGER

5,10 m Ausleger, 3,10 m Loffelstiel mit 2.900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthéihe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"h B h BB h B H B G| B
75m | kg *2.710 *2.710 5,51
60m | kg *3.700 *3.700 *2.430 *2.430 6,79
45m | kg *4.020 3.950 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 3.790 *3.790 2.670 *2.380 *2.380 797
15m | kg *6.760 *6.760 *6.920 5470 *5.230 3.610 3.940 2.590 *2.530 2.310 8,09
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 5.200 5.380 3.460 3.870 2.530 *2.820 2.340 791
-15m | kg | *4790 *4.790 *8.770 *8.770 *8.030 5.080 5.290 3.390 *3.360 2.540 742
-30m | kg | *8.080 *8.080 *10.910 9.730 *7.450 5.100 5.310 3410 *4.510 3.040 6,55
-45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 5.260 *4.650 4410 51

5,10 m Ausleger, 3,10 m Loffelstiel mit 2.900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stiitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkihdhe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"lh IR ARI AR [ ] A Eh ] .
75m | kg *2.710 *2.710 551
60m | kg *3.700 *3.700 *2.430 *2430 6,79
45m | kg *4.020 *4.020 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 4.000 *3.790 2.830 *2.380 *2.380 797
1,5m | kg *6.760 *6.760 *6.920 5.780 *5.230 3.820 3.900 2.750 *2.530 2.460 8,09
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 5.500 5.320 3.670 3.830 2.690 *2.820 2490 791
-15m | kg *4.790 *4.790 *8.770 *8.770 *8.030 5.390 5.240 3.600 *3.360 2.700 742
-30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 10.290 *7.450 5400 5.260 3.620 *4.510 3230 6,55
-45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 5.570 *4.650 *4.650 5,11

5,10 m Ausleger, 3,10 m Léffelstiel mit 2.900 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stutzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthéihe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"B h B H B h B R B G| B .
75m | kg *2.710 *2.710 5,51
60m | kg *3.700 *3.700 *2.430 *2.430 6,79
45m | kg *4.020 *4.020 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 4.000 *3.790 2.830 *2.380 *2.380 797
15m | kg *6.760 *6.760 *6.920 5.780 *5.230 3.820 *4.390 2.750 *2.530 2.460 8,09
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 5.500 *5.730 3.670 *4.580 2.690 *2.820 2490 791
-15m | kg *4.790 *4.790 *8.770 *8.770 *8.030 5.390 *5.860 3.600 *3.360 2.700 742
-30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 10.290 *7.450 5.400 *5.360 3.620 *4.510 3.230 6,55
-45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 5.570 *4.650 *4.650 5,11

1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.

2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.



HYUNDAI HX160A L / HX180A L RAUPENBAGGER

HX180A L

HUBLEISTUNG
[J%'j Uber Front *:E:) Seitlich oder 360 Grad

HX180A L MONO-AUSLEGER

5,10 m Ausleger, 3,10 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"lh B h BB H B H B H B .
75m | kg *2.710 *2.710 5,51
60m | kg *3.700 *3.700 *2.430 *2.430 6,79
45m | kg *4.020 *4.020 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 3.980 *3.790 2.820 *2.380 *2.380 797
15m | kg *6.760 *6.760 *6.920 5.750 *5.230 3.800 4120 2.740 *2.530 2.440 8,09
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 5480 5.620 3.660 4.050 2.670 *2.820 2.480 791
S15m | kg [ *4790 *4.790 *8.770 *8.770 *8.030 5.360 5.540 3.580 *3.360 2.690 742
-30m | kg | *8.080 *8.080 *10.910 10.250 *7.450 5.380 *5.360 3.600 *4510 3.210 6,55
-45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 5.550 *4.650 *4.650 511

5,10 m Ausleger, 3,10 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stiitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 60m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"lh R R A R AR ]G [R]
75m | kg *2.710 *2.710 5,51
60m | kg *3.700 *3.700 *2430 *2430 6,79
45m | kg *4.020 *4.020 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 4.190 *3.790 2.980 *2.380 *2.380 797
15m | kg *6.760 *6.760 *6.920 6.060 *5.230 4.010 4.080 2.900 *2.530 *2.530 8,09
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 5780 5.570 3.870 4.010 2.830 *2.820 2.630 791
-1,6m | kg *4.790 *4.790 *8.770 *8.770 *8.030 5670 5480 3.790 *3.360 2.850 742
-30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 10.810 *7.450 5.680 *5.360 3.810 *4.510 3400 6,55
-45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 *5.640 *4.650 *4.650 511

5,10 m Ausleger, 3,10 m Léffelstiel mit 3250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild.

Hebepunktradius Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m 90m Loffelinhalt Reichweite
"Bl h BB s B H B H B .
75m | kg *2.710 *2.710 5,51
60m | kg *3.700 *3.700 *2.430 *2430 6,79
45m | kg *4.020 *4.020 *2.570 *2.570 *2.340 *2.340 7,56
30m | kg *7.930 *7.930 *5.540 *5.540 *4.580 4190 *3.790 2.980 *2.380 *2.380 797
1,5m | kg *6.760 *6.760 *6.920 6.060 *5.230 4.010 *4.390 2.900 *2.530 *2.530 8,09
00m | kg *6.160 *6.160 *7.830 5.780 *5.730 3.870 *4.580 2.830 *2.820 2.630 791
-15m | kg *4.790 *4.790 *8.770 *8.770 *8.030 5.670 *5.860 3.790 *3.360 2.850 742
-30m | kg *8.080 *8.080 *10.910 10.810 *7.450 5.680 *5.360 3810 *4.510 3400 6,55
-45m | kg *8.260 *8.260 *5.640 *5.640 *4.650 *4.650 511

. Hubleistungen basieren auf 1ISO 10567.
Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

N

3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Loffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Loffelmasse).
4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.
5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.

HX160A L /HX180A L 33

[%j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad

HX180A L, VERSTELLAUSLEGER

5,10 m Ausleger, 2,20 m Léffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stiitzschild.

Bei max. Reichweite

Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
m
bl ||| h B hH W] .
75m | kg *4.850 *4.850 443
60m | kg *4510 *4510 *3.970 *3.970 595
45m | kg *5.110 *5.110 *4.560 4.070 *3.670 3.300 6,82
30m | kg *6.280 6.010 *5.010 3.940 *3.620 2.930 7,28
15m | kg *7.440 5.660 *5.530 3.790 *3.750 2.810 740
00m | kg *8.020 5480 5.680 3.690 *4.090 2.890 7,20
-1,6m | kg *8.360 *8.360 *7.890 5460 5.660 3.670 *4.780 3220 6,66
5,10 m Ausleger, 2,20 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild.
Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
m
bl AR AR h B H B
75m | kg *4.850 *4.850 443
6,0m | kg *4510 *4510 *3.970 *3.970 595
45m | kg *5.110 *5.110 *4.560 4.280 *3.670 3470 6,82
30m | kg *6.280 *6.280 *5.010 4.150 *3.620 3.100 7,28
15m | kg *7.440 5960 *5.530 4.000 *3.750 2970 740
00m | kg *8.020 5.790 5.620 3.890 *4.090 3.050 7,20
-1,5m | kg *8.360 *8.360 *7.890 5.760 5610 3.880 *4.780 3400 6,66
5,10 m Ausleger, 2,20 m Léffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stiitzschild.
Bei max. Reichweite
Hubpunkthche 30m 45m 60m 75m Loffelinhalt Reichweite
m
vl 2N 2 2 A 2 2R
75m | kg *4.850 *4.850 443
6,0m | kg *4510 *4510 *3.970 *3.970 595
45m | kg *5.110 *5.110 *4.560 4.280 *3.670 3470 6,82
30m | kg *6.280 *6.280 *5.010 4.150 *3.620 3.100 7,28
15m | kg *7.440 5.960 *5.530 4.000 *3.750 2970 740
00m | kg *8.020 5790 *5.870 3.890 *4.090 3.050 7,20
-1,5m | kg *8.360 *8.360 *7.890 5.760 *5.760 3.880 *4.780 3400 6,66

1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.
2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Léffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.
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HX160A L / HX180A L

AUSWAHLHILFE FUR TIEFLOFFEL

HX180A L

HUBLEISTUNG

[*E'j Uber Front  =Jp) Seitlich oder 360 Grad

HX180A L, VERSTELLAUSLEGER TIEFLOFFEL
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, ohne Stitzschild.
Bei max. Reichweite
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite
m
bl h R hd][B] ][R H B
75m | kg *4.310 *4.310 *3.570 *3.570 5,00
Gehauft nach SAE 0,73 0,88
60m | kg *4.130 *4.130 *3.050 *3.050 6,39 me
45m | kg *4,680 *4,680 *4.250 4110 2,870 *2.870 720 085 0.6
30m | kg *5.870 *5.870 *4.750 3.960 *3.660 2.810 *2.850 2.720 7,63
1,5m | kg *7.130 5.700 *5.330 3.790 4.150 2.750 *2.970 2.610 7,75
00m | kg *7 880 5470 5660 3670 *3.840 2700 %3250 2670 7,56 Liffelinhalt Breite Emp{f]hm‘“”g
* * * * m? mm
-1,5m | kg 8.290 8.290 7.950 5410 5610 3.620 3.800 2.940 7,05 Gewicht - 5100 Mono-Ausleger 5100 Verstellausleger
-30m | kg *7.200 5480 - _ kg am
Gehéuft nach SAg| Ccnadftnach . - One oMt 2.200 Loffelstel | 2.600 Lofelstel | 3.100 Lofflstel | 2.200 Loffestiel | 2.600 Loffelstiel
. ) ) . . . . ; CECE Seitenschneidkanten | Seitenschneidkanten
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit angehobenem Stitzschild.
Bei max. Reichweite HX160A L
Hubpunkththe 30m 45m 60m 75m Loffelinhalt Reichweite Gegengewicht 2.600 kg 3.250 kg
m @073 0,67 914 946 617 5 [ ] (0] (0] [ ] [ ]
[Ji}] Ej [Ji}] E] [%] E] [%L] E] [J%] Ej m @085 076 1.067 1.098 669 5 o u X o o
75m | kg 4310 4310 3570 3570 500 0,88 0,77 1.200 1.270 662 5 o u X (o] ()
- - - - Gegengewicht 3.250 kg 3.250 kg
60m | kg 4130 4130 3.050 3.050 6,39 ®073 067 914 946 617 5 ° ° o Py Py
45m | kg *4.680 *4.680 *4.250 *4.250 *2.870 *2.870 7,20 @085 076 1,067 1098 669 5 o o X o o
3,0 m kg *5.870 *5.870 *4.750 4170 *3.660 2970 *2.850 *2.850 7,63 088 077 1.200 1.270 662 5 o o X o o
15m | kg *7.130 6.000 *5.330 4.000 4110 2.900 *2.970 2.770 7,75 0,96 0,84 1350 1420 726 6 ™ n X X X
00m | kg *7.880 5.780 5610 3.880 *3.840 2.860 *3.250 2.830 7,56 HX180A L
A5m | kg | *8290 *8.290 +7.950 5710 5560 3830 *3.800 3110 705 Gegengewicht 2.900kg 3250 kg
@073 0,67 914 946 617 5 [ J [ J [ J [ J [ J
-30m | kg *7.200 5.780
@085 0,76 1.067 1.098 669 5 [ [ ] (o] [ ] [ ]
5,10 m Ausleger, 2,60 m Loffelstiel mit 3.250 kg-Gegengewicht und 600 mm-Dreifachsteg-Bodenplatte, mit abgesenktem Stitzschild. gzz g;z 1222 Lzég ?iz 2 ; ; C-) : ;
Bel max. Reichweite Gegengewicht 3.250 kg 3.250 kg
Hubpunkthohe 30m 45m 6,0m 75m Loffelinhalt Reichweite @073 0,67 914 946 617 5 ° PY Py Py Py
m [Ji}] ‘:E] [Ji}] ‘:E] [%] ‘:E] [%] ‘:E] [Ji}] ‘:E] @085 076 1.067 1.008 669 5 ° ° o ° °
m )
0,88 0,77 1.200 1.270 662 5 [ [ ] (o] [ ] [ ]
75m | kg *4.310 *4.310 *3.570 *3.570 5,00 096 0,84 1.350 1.420 726 6 [ (o] (o] ° (o]
60m | kg "4.130 "4130 "3.050 "3.050 639 @ Hammerloser Zahntiefloffel @ Anwendbar auf Materialien mit einer Dichte von 2.100 kgf/m* oder weniger
45m | kg *4.680 *4.680 *4.250 *4.250 *2.870 *2.870 7,20 O Anwendbar auf Materialien mit einer Dichte von 1.800 kgf/m?® oder weniger
30m kg *5 870 *5.870 *4.750 4170 *3 660 2.970 *9 850 *9 850 763 W Anwendbar auf Materialien mit einer Dichte von 1.500 kgf/m* oder weniger
. . . . )
15m | kg 7130 6.000 5330 4000 4,480 2900 2970 2770 775 : ﬁ?cwhi;r:rj:sfro::::nMaterlal|en mit einer Dichte von 1.200 kgf/m?* oder weniger
00m | kg *7.880 5.780 *5.760 3.880 *3.840 2.860 *3.250 2.830 7,56
-1,6m | kg *8.290 *8.290 *7.950 5710 *5.810 3.830 *3.800 3.10 7,06
-30m | kg *7.200 5.780

1. Hubleistungen basieren auf ISO 10567.
2. Die Hublast der Serie HX A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Léffelschwenkfunktion am Loffelstiel (ohne Léffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Anweisungen fiir Hebearbeiten.

ANBAUGERAT

Ausleger und Loffelstiele sind als verschweiRte, spannungsarme Kastenprofile ausgefihrt.
5,1 m Mono-Ausleger, Verstellausleger und 2,2 m, 2,6 m, 3,1 m Loffelstiele lieferbar.
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HX160A L / HX180A L HX160A L / HX180A L

GRABKRAFT STANDARD-/OPTIONALE AUSRUSTUNG

GRABKRAFT MOTOR STD. OPT. SICHERHEIT STD. OPT.

- Leerlaufautomatik Hubmodus
Ausleger Lénge mm 5100 Mono-Ausleger 5100 Verstellausleger Automatische Motorabschaltung Automatische Sicherheitssperre
Gewicht kg 1.217 1.785 Anmerk Motornotausschalter Sicherheitsgurtwarnung
_ Linge i 2200 2600 3,100 2200 2600 fmerng Hauptschalter Batterie
Loffelstiel w7 50 o0 w07 50 HYDRAULIKSYSTEM STD. OPT. Riickfahrkamera
Govicht il 3 Power-Modi, 2 Arbeitsmodi, Benutzermodus Riickfahr- und Spiegelsicht-Kamera
SAE kN 108,0 [117,0] 108,0 [117,0] 108,0 [117,0] 108,0 [117,0] 108,0 [117,0] Variable Leistungssteuerung AAVM (Erweiterte Rundumsichtiiberwachung)
- kgt 10.987[11.930] | 11.004[11950] | 11.006[11.950] | 10.987[11.930] | 11.004 [11.950] EPIC (Electric Pump Independent Control - ‘F/'T]f Alfbe“SSChe‘”Weﬁer vorn (2 am Ausleger, 2 am vorderen Rahmen)
Offelgrabkra unabhéngige elekirische Pumpensteuerung) ahralarm
0 KN 126,0 [137,0] 126,0 [137,0] 126,0 [137,0] 126,0 [137,0] 126,0 [137,0] Fordenmengenregelung flr Anbaugerdt Modis Arbeitsschammerter hintan
kgf 12.872[13.980] | 12.892[14.000] | 12.894[14.000] | 12.872[13.980] | 12.892[14.000] (1 Power-Boost Fiyundai Bio Hydraulikol (HBHO) Rundumleuchte
kN 87,0 [95,0] 77,0[84,0] 69,0 [75,0] 87,0 [95,0] 77,0 (84,0] ’ ﬁutzl)matlrs]c:wte Sc?wenkbremse
LiffelstielreiRicaft ShE kof 8.889 [9.650] 7.879 [8.550] 7.035 [7.640] 8.889 [9.650] 7.879 [8.550] KABINE UND INENAUSSTATTUNG STD. OPT. Ls;;gi;‘saﬁ::;;:m
Offlstelrefica o KN 9201(99,0] 81,0[88,0] 72,0 [78.] 92,0 [99,0] 81,0 [88,0] g:sg'/'ijhseg?;‘raire‘i”‘SChe'be”W‘SCher Sicherheitsventil fir Auslegerzylinder mit Uberlastwarninrichiung
Kef 9.339 [10.140] 8.237 [8.940] 7314 [7.940] 9339 [10.140] 8.237 [8.940] Mobiltelefon-Freisprecheinrioniung mil USB g:ggzngm E; E?SE'SSC‘;;'ZV“EZ;
12-V-Steckdose (Spannungswandler 24 VDC auf 12 VDC) Schwenksperrsystem il
Hinweis: Auslegergewicht inklusive Léffelstielzylinder, Leitungen und Stift. Elektrische Hupe Drei AuBenrickspiegel
Das Loffelstiel-Gewicht beinhaltet den Tiefldffelzylinder, die Verbindungsstangen und den Bolzen. Allwetter-Stahlkabine mit 360°-Rundumsicht v
- - p orderer Schutz, Drahtnetz
Sicherheitsglas — gehértetes Glas
S\cherhe|t§glas - geh.anetes Glas mit Verbundglas vorne ANBAUGERAT STD. OPT.
Frontscheibe als Schiebefenster
Schiebeglasfenster (links) Ausleg
VerschlieBbare Tiir 5,1 m Mono | |
Warmhalte- und Kiihlbox 5,1 m Verstellausleger | |
Ablagefach Loffelstiele
Aschenbecher und Zigarettenanziinder 2.2m
Kabinendachabdeckung transparent 26m
Sonnenblende 31m
Tiir- und Kabinenschldsser, ein Schliissel
Mechanisch gefederter Sitz mit Heizung SONSTIGES STD. OPT.
Vorsteuerdruckunterstiltzter Joystick Kraftstoffvorfilter
Hohenverstellbares Konsolensystem Kraftstoffvorwérmer
Klimaanlage und Heizung Vorreiniger
Entfroster Kithimittelheizung
Starthilfe (Ansaugluftvorwérmung) bei Kaltwetter Eigendiagnosesystem
8" LCD-Display Hi MATE (Fernmanagementsystem)
Motordrehzahimesser oder Tageskilometerzéhler/Beschleunigung Batterien (2 x 12V x 72 AH)
MotorkilhImitteltemperaturanzeige Kraftstoffeinfiillpumpe (35 I/m) mit Autostopp
Max. Leistung Einfach wirkender Rohrleitungssatz
Langsam-/Schnellfahrstufe Doppelt wirkender Rohrleitungssatz
Leerlaufautomatik Proportionale Hydrauliksteuerung
Uberlastwarnung mit Alarm 2-Wege-Proportional-RCV und Auswahl Pedalsteuerung
Motor iiberpriifen Rotationsleitungssatz
Luftfilter verstopft Tiefloffel-/Greifer-Anpassung
Anzeigen Luftkompressor
ECO-Anzeigen Schnellwechslerleitung
Kraftstoffstandanzeige Schnellwechsler
Hyd. Oltemperaturanzeige Einpedal-Geradeausfahrt
Kraftstoffvorwarmer Akkumulator fiir Absenken Arbeitsgeréte
Warnungen Bedienschema-Umschaltventil (2 Muster)
Kommunikationsfehler Feinschwenkkontrolle (gebremst/frei)
Geringe Batteriekapazitét Werkzeugsatz
Uhr Stiltzschild
Kabinenleuchten
Regenschutz Kabinenfrontscheibe UNTERWAGEN STD. OPT.
Kabinendachabdeckung in Stahl : Untere Abdeckung Unterwagen
Verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Heizung Bodenplatten

FOG (Falling Object Guard / Schutz vor herabfallenden
Gegenstanden) - 1S010262 Stufe 2
ROPS (Uberrollschutz) -1S012117-2

Dreisteg-Bodenplatten (500 mm)
Dreisteg-Bodenplatten (600 mm)
Dreisteg-Bodenplatte (700 mm)
Dreisteg-Bodenplatte (800 mm), nur HX180A L
Kettenschutz

* Die Serien- und Sonderausstattung kann variieren. Weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Hyundai-Handler. Variationen der Maschine aufgrund internationaler
Standards sind méglich.

* Auf den Fotos kénnen in lhrer Region nicht erhéltliche Anbaugerate und
Sonderausriistung abgebildet sein.
* Anderungen an Materialien und technischen Daten vorbehalten.
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Die technischen Daten und das Design kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert Hyundai Construction Equipment Europe nv,
werden. Abbildungen von Produkten von Hyundai Construction Equipment Europe Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgien.
kénnen Sonderausriistung zeigen. Tel.: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405

BEREIT, IHRE WELT ZU VERANDERN?

Wenden Sie sich an lhren Hyundai-Handler.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

/A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT
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