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STOLZ BEI DER ARBEIT

Hyundai Heavy Industries produziert Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik, mit denen jeder Betreiber
maximale Leistung, optimale Prazision, vielseitige Maschineneinstellungen und bewahrte Technik erhalt.

Seien Sie stolz auf Ihre Arbeit mit Hyundai!

Hobex::

B0cr-on

* Abbildung kann Sonderausriistungen zeigen.
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Die Maschine - erster Eindruck

Motortechnik

Der bewahrte, sparsame, nach Tier 4 zertifizierte Motor Yanmar 4TNV98 liefert zuverlassige
Leistung.

Bei diesem Motor wird das optimale Kraftstoffgemisch elektronisch eingestellt, um eine
saubere, effiziente Verbrennung bei niedriger Gerauschentwicklung zu erreichen und ein
spontanes Anspringen nach dem Abschalten zu vermeiden.

Effiziente Steuerung

Alle Bedienelemente sind so angeordnet, dass sich Produktivitdt und Ergonomie fir den
Fahrer verbessern. Effiziente und ergonomische Bedienelemente erlauben dem Fahrer die
Bedienung der Maschine in jeder Arbeitsumgebung.

Ein Sicherheitshebel an der linken Seite der Konsole verhindert ein Verlassen der Fahrerkabine,
wenn die Hydraulikhebel nicht zurtick gestellt sind.

Modernes Hydrauliksystem

Das moderne Hydrauliksystem der Serie 9A erlaubt dank Flusssummenschaltung fir den
Loffelstiel, Haltesystem fir den Ausleger und Feststellbremse fir den Schwenkantrieb eine
sanfte und genaue Steuerung. Andere nutzliche Funktionen sind die hydraulische Dampfung
des Fahrpedals und ein hydraulisch geschmiertes Schwenkuntersetzungsgetriebe mit
abgedichteter Schmierfettkammer.

Komfortable und robuste Kabine

Die Kabine ist geraumig und ergonomisch und bietet gute Sicht bei geringerer Larmbelastung.
Der Kabinenrahmen erfillt die TOPS-, ROPS- und FOPS-Anforderungen der internationalen
Normen an die Fahrersicherheit.

Komfortfunktionen fiir den Fahrer

Der gefederte Sitz, die ausgezeichnete Sicht sowie ein variables Staufach erleichtern die
Arbeit des Fahrers. Das neu gestaltete LED-Armaturenbrett liefert aktuelle Informationen zur
Motordrehzahl, MotorkthImitteltemperatur, Kraftstoffstand, Zustand der Elektrik usw.

Eine hydraulische Sicherheitsverriegelung sowie Funktionen zur Selbstdiagnose stehen
ebenfalls zur Verfiigung. Funktionen zur Fehlerbehebung und Verriegelung sind integriert.
Eine leistungsstarke Klimaanlage sowie ein Radio und ein USB-Player tragen zu einer
produktiven Arbeitsumgebung bei.

Einfache und leichte Wartung

Bequem zugangliche Tiren, Abdeckungen und Hauben erleichtern die Reparatur.
Der Luftfilter und die zentralen Schmiernippel vereinfachen die Wartung.

Langlebigere Komponenten

Komponenten sowie VerschleiBteile mit langer Nutzungsdauer (Hydraulikfilter, O,
Beilagscheiben, Buchsen usw.) verringern die Betriebskosten.
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PRAFERENZ

Ein Fahrer, der die Maschine an seine individuellen BedUrfnisse anpassen kann, hat mehr Spal3 an der Arbeit.
Die Serie 9A beriicksichtigt die Fahrerwiinsche in Bezug auf Komfort, Bedienerfreundlichkeit und Maschinensteuerung.
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GroBziigig dimensionierte Fahrerkabine mit hervorragender Sicht

Die geraumige Fahrerkabine bietet ergonomisches Design, geringe Gerauschpegel
und beste Sicht. Die groBflachige Frontscheibe, die groBe Heckscheibe und
die Seitenfenster sorgen fur hervorragende Rundumsicht. Durch verschiedene
ergonomische Loésungen kann der Fahrer in der perfekten Position sicher arbeiten.
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Fah rerko mfo rt Die Kablne unseres Serie 9A b|et¢t lhnen hochsFen Fahrerkomfort. Die _
ergonomisch angeordneten Joysticks und Armstiitzen, der gefederter Fahrersitz,
die Bedienelemente und die LED-Anzeige vermeiden Ermudungserscheinungen

beim Fahrer. Die LED-Anzeige zeigt alle Maschineninformationen auf einen Blick an.

1. Ein groBes Dachfenster mit aufrollbarer Sonnenblende sorgt fur hervorragende Sicht.

2. Dank eines modernen Audiosystems mit Radio / MP3-Spieler mit USB-Eingang und Fernbedienung
kann der Fahrer jederzeit seine Lieblingsmusik horen.

. Eine Freisprecheinrichtung ermoglicht dem Fahrer, wéhrend der Arbeit zu telefonieren.

. Ergonomisch angeordnete Joysticks reduzieren Ermidungserscheinungen des Fahrers.

. In der Kabine stehen dem Fahrer verschiedene Staufécher zur Verfigung.

‘ -
- B

Aufrollbare Radio / MP3-Spieler  Freisprecheinrichtung Ergonomische Aufbewahrungsfacher

E ntspa n ntes Arbelten Sonnenblende mit Fernbedienung fur Mobiltelefon Joysticks

Arbeit kann anstrengend sein, deshalb sollte der Arbeitsplatz entspannend sein. Der Serie 9A Kompaktbagger von
Hyundai ermoglicht sicheres und produktives Arbeiten.

u b~ w

1. Das rechte Fenster lasst sich in der gew(nschten Position arretieren.

2. Die als Schiebefenster ausgeflihrte Frontscheibe lasst sich einfach 6ffnen und kann fur verbesserte Beltiftung und
mehr Sicht in gedffneter Position sicher arretiert werden.

3. Die klappbare, linke Konsole erméglicht einen leichten Einstieg in die Kabine.

4. Die leistungsstarke Temperaturregelung sorgt fur die gewinschte Innentemperatur.

Fensterverriegelung Frontscheibe als Schiebefenster Klappbare Konsole

Klimaautomatik

Einfach zu bedienende
Instrumentenanzeige

Uber die moderne LED-Anzeige kann der Fahrer
seine bevorzugte Maschineneinstellung wahlen. Der
Monitor zeigt Motordrehzahl, Motortemperatur und
Hinweise des elektrischen Systems an. Mit einem
Knopfdruck kann der Fahrer die automatische
Drehzahlabsenkung und die MaxPower-Betriebsart
aktivieren sowie die Fahrgeschwindigkeit steuern.
Eine Motorstartsperre verhindert Diebstahl der
Maschine.
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LEISTUNG

Die Maschinen der Serie 9A ermdglichen dank Kombination aus sanftem Hydrauliksystem, bester Sicht und
ergonomischer Arbeitsumgebung schnelle und prazise Einsatze. Das innovative Hydrauliksystem sorgt fir eine schnelle,
sanfte und leichte Steuerung der Serie 9A.

* Abbildung kann Sonderausriistungen zeigen.



R55-9A : 80° | 50°
R60CR-9A: 70° g 50°
R8OCR-9A : -

Ausleger-
versatz \

Der Auslegerversatz der Serie 9A wurde fur effektive Einsatze
auf rdumlich begrenzten Baustellen und in bebauten Gegenden
entwickelt. Das erhodhte Schwenkmoment verbessert die
Einsatzleistung auf Steigungen.

Robuste
Struktur

FUr erhohte Sicherheit und bessere Sicht ist die Fahrerkabine
der Serie 9A mit schlankeren, aber gleichzeitig robusteren,
rohrenformigen Saulen verstarkt. Der geschweifte, stabile
untere Rahmen wurde aus hochzugfestem Stahl mit
geringer Eigenspannung gefertigt. Die Haltbarkeit der
Struktur wurde mittels FEM (Finite-Elemente-Berechnung)
und langfristigen Haltbarkeitstests sichergestellt.

55-an
B60cr-9n
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Verbessertes Hydrauliksystem

Um ein Maximum an Effizienz zu garantieren, hat Hyundai
das Hydrauliksystem Uberarbeitet und bietet dem Fahrer
nun eine hochst feinfihlige und sichere Steuerung der
Maschinenhydraulik.  Die  verbesserte  Steuerung  des
Hydraulikflusses reduziert den Druck im Hydrauliksystem,
wenn die Bedienelemente nicht aktiviert sind, um so den
Kraftstoffverbrauch zu senken. Neu entwickelte Schieber im
Hauptsteuerventil sorgen fur praziseren Olstrom zu jedem
Hydraulikkreis.  Mit den verbesserten Hydraulikventilen,
Verstellkolbenpumpen, feinfhligen Bedienelementen und
modernen Fahrfunktionen gelingt jedem Fahrer eine sanfte
Bedienung der Serie 9A Maschine.

Spitzenleistung
auf engen Baustellen

Der reduzierte Heckschwenkradius der Serie 9A ermdglicht
dem Fahrer konzentriertes Arbeiten auf rdumlich begrenzten
Baustellen wie z.B. im StraBBenbau oder in bebauten Gegenden.
Das kompakte Heck erméglicht effiziente Einsatze auf geringstem
Raum.

Yanmar 4TNV98

Der Yanmar 4TNV98 Motor liefert eine Nennleistung

R55-9A : 66,9 HP (49,9 kW) / 2400 U/min.

R60CR-9A : 64,7 HP (48,3 kW) / 2200 U/min.

R80CR-9A : 66,9 HP (49,9 kW) / 2400 U/min.

Das heiBt, der Serie 9A ist die starkste Maschine dieser Klasse
und bietet maximale Leistung fur jeden Einsatz.
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PROFITABILITAT

Die Maschinen der Serie 9A sind fir maximale Profitabilitat durch sparsameren Verbrauch,
bessere Servicefunktionen und langlebige Komponenten ausgelegt.

* Abbildung kann Sonderausristungen zeigen.
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Kraftstoffeffizient

Die Kompaktbagger der Serie 9A sind extrem kraftstoffeffizient.

. il
Einfache Wartung

Die zentrale Anordnung der Schmiernippel und ein leicht zu wechselnder Luftfilter vereinfachen den Wartungszugang und sparen
somit Zeit.

Langere Haltbarkeit

Die verstarkte Befestigungspunkte von zylinder am Loffelstiel
und Abdeckung des Planierschildzylinders des Modells
der Serie 9A bietet zusatzlichen Schutz unter schwierigen
Arbeitsbedingungen.

GroBe Motorhaube

Die Kompaktbagger der Serie 9A ermoglichen dank groBer
Motorhaube leichten Zugang zum Motorraum.

Langere Lebensdauer der
Baugruppen

Die langen Standzeiten von Hydraulikfilter (1000 h) und Hydraulikél
(5000 h) reduzieren die Betriebskosten. Verlangerte Standzeiten
von Schmierbuchsen & Hilsen aus ultrahochmolekularem Polymer,
effizientere  Kihlsysteme und integrierte Vorwarmsysteme
verlangern die Wartungsintervalle und reduzieren Ausfallzeiten
der Maschine.

Hydraulikfilter Hydraulikal
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Anmerkungen
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Das Unternehmen

Hyundai Heavy Industries (HHI) wurde offiziellim Mé&rz 1972 gegriindet. Das Gelande
vonHHlerstrecktsich iber930Hektar, davon 607 HektarfirProduktionseinrichtungen
und 323 Hektar fir sonstige Einrichtungen (Apartmentkomplexe, Schulen und
Freizeitzentren). Seit dem erfolgreichen Bau seiner ersten beiden Supertanker mit
260.000 DWT 1974 hat HHI fast jede Schiffsart an Kunden in der ganzen Welt
geliefert. Mit Unterstlitzung der Technologie und der Erfahrung aus dem Schiffbau
sowie mit modernen, rationellen Produktionseinrichtungen und hochqualifizierten
Mitarbeitern hat HHI seine Geschaftsaktivitaten vom Schiffbau in andere Bereiche
der Schwerindustrie diversifiziert. In diesem Bereich ist HHI in verschiedenen
Geschéftsbereichen tatig: Schiffbau, Motoren und Maschinen, Offshore und
Projektierung, Industrieanlagen und Projektierung, Elektroanlagen, Baumaschinen
und Green Energy, zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001.

* Standardmaschinen und optionale Gerate kdnnen abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem Hyundai-Handler.
Die Maschine kann von den internationalen Normen abweichen.

* Auf den Fotos kdnnen Anbauten und optionale Gerate abgebildet sein, die in Ihrer Region nicht erhéltlich sind.

* Anderungen der Materialen und technischen Daten vorbehalten.

* Alle MaBe in angloamerikanischen MaBeinheiten sind auf das nachste volle MaB (Pound oder Inch) gerundet.

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Hyundai Heavy Industries Europe N.V.

Geschaftssparte
Shipbuilding

Geschaftssparte
Equipment Division

Geschaftssparte
Offshore & Engineering

Geschaftssparte
Engine & Machinery

Geschaftssparte
Electro Electric Systems

Geschaftssparte
Industrial Plant &
Engineering

Geschaftssparte
Green Energy
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