


HUBLEISTUNG

Hubpunkthöhe
m

Hebepunktradius Bei max. Reichweite

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Löffelinhalt Reichweite

m

6,0 m kg *4.560 *4.560 *4.580 3.240 5,60

4,5 m kg *5.180 4.470 4.430 2.860 3.920 2.530 6,47

3,0 m kg *6.290 4.170 4.320 2.760 3.480 2.230 6,90

1,5 m kg 6.430 3.920 4.190 2.640 3.360 2.130 6,99

0,0 m kg 6.290 3.800 4.120 2.580 3.510 2.210 6,73

-1,5 m kg *9.960 7.040 6.290 3.800 4.130 2.590 4.040 2.540 6,10

-3,0 m kg *7.850 7.220 *5.540 3.920 *4.790 3.470 4,94

Hubpunkthöhe
m

Hebepunktradius Bei max. Reichweite

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Löffelinhalt Reichweite

m

7,0 m kg *3.180 *3.180 4,77

6,0 m kg *3.550 2.940 *2.750 *2.750 6,16

4,5 m kg *4.730 4.540 *4.240 2.900 *2.630 2.260 6,96

3,0 m kg *5.890 4.240 4.350 2.780 *2.660 2.020 7,36

1,5 m kg 6.470 3.960 4.200 2.650 *2.830 1.940 7,44

0,0 m kg *5.870 *5.870 6.290 3.800 4.110 2.570 3.170 2.000 7,21

-1,5 m kg *5.810 *5.810 *10.160 6.950 6.250 3.770 4.090 2.550 3.570 2.250 6,62

-3,0 m kg *10.280 *10.280 *8.790 7.110 *6.160 3.840 *4.540 2.900 5,57

-4,5 m kg

HW160A, MONO-AUSLEGER

5,00 m Mono-Ausleger, 2,00 m Löffelstiel, mit 2.910 kg Gegengewicht und abgesenktem Planierschild.

5,00 m Mono-Ausleger, 2,45 m Löffelstiel, mit 2.910 kg Gegengewicht und abgesenktem Planierschild.

 Über Front      Seitlich oder 360 Grad 

HW160A

5,00 m Mono-Ausleger, 3,10 m Löffelstiel, mit 2.910 kg Gegengewicht und abgesenktem Planierschild.

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.

2. Die Hublast der Baureihe HW A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion am Löffelstiel (ohne Löffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Hinweise für Hebearbeiten

5,00 m Mono-Ausleger, 2,60 m Löffelstiel, mit 2.910 kg Gegengewicht und abgesenktem Planierschild.

Hubpunkthöhe
m

Hebepunktradius Bei max. Reichweite

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Löffelinhalt Reichweite

m

7,5 m kg *3.360 *3.360 4,96

7,0 m kg *3.960 2.940 *2.950 2.680 6,31

6,0 m kg *4.540 4.540 *4.110 2.890 *2.830 2.180 7,09

4,5 m kg *5.700 4.230 4.330 2.760 *2.880 1.940 7,49

3,0 m kg 6.450 3.930 4.180 2.630 3.000 1.890 2.960 1.860 7,56

1,5 m kg *5.970 *5.970 6.250 3.760 4.070 2.530 3.060 1.920 7,33

0,0 m kg *5.590 *5.590 *9.940 6.860 6.200 3.710 4.040 2.500 3.430 2.140 6,76

-1,5 m kg *9.860 *9.860 *9.010 7.010 *6.270 3.780 4.400 2.730 5,74

-3,0 m kg

-4,5 m kg

Hubpunkthöhe
m

Hebepunktradius Bei max. Reichweite

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Löffelinhalt Reichweite

m

7,5 m kg *2.680 *2.680 5,62

7,0 m kg *3.540 3.030 *2.420 2.410 6,83

6,0 m kg *3.780 2.960 *2.570 2.030 *2.340 2.000 7,56

4,5 m kg *7.570 *7.570 *5.230 4.340 *4.300 2.820 3.100 1.980 *2.390 1.800 7,93

3,0 m kg *6.470 4.000 4.220 2.660 3.030 1.910 *2.540 1.730 8,00

1,5 m kg *6.640 *6.640 6.270 3.770 4.090 2.540 2.970 1.860 2.820 1.760 7,78

0,0 m kg *5.170 *5.170 *9.310 6.770 6.170 3.690 4.020 2.480 3.100 1.940 7,25

-1,5 m kg *8.430 *8.430 *9.800 6.880 6.210 3.720 4.060 2.520 3.800 2.370 6,31

-3,0 m kg *7.000 *7.000 *4.610 3.900 *4.240 3.670 4,72

-4,5 m kg

HYUNDAI HW140A / HW160A MOBILBAGGER

HW140A-160A_brochure_A4_EN_2021_0723_DE.indd   32HW140A-160A_brochure_A4_EN_2021_0723_DE.indd   32 8/9/2021   5:00:34 PM8/9/2021   5:00:34 PM



HW160A, ZWEITEILIGER VERSTELLAUSLEGER

5,10 m zweiteiliger Verstellausleger, 2,00 m Löffelstiel, mit 3.410 kg Gegengewicht und abgesenktem Planierschild.

5,10 m zweiteiliger Verstellausleger, 2,45 m Löffelstiel, mit 3.410 kg Gegengewicht und abgesenktem Planierschild.

5,10 m zweiteiliger Verstellausleger, 2,60 m Löffelstiel, mit 3.410 kg Gegengewicht und abgesenktem Planierschild.

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.

2. Die Hublast der Baureihe HW A darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

3. Der Hebepunkt ist der Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion am Löffelstiel (ohne Löffelmasse).

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Leistung an.

5. Achtung: Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Hinweise für Hebearbeiten

Hubpunkthöhe
m

Bei max. Reichweite

3,0 m 4,5 m 6,0 m Löffelinhalt Reichweite

m

7,5 m kg *4.660 *4.660 4,30

6,0 m kg *4.250 *4.250 *4.310 3.280 5,81

4,5 m kg *4.880 4.790 *4.290 3.080 4.010 2.600 6,65

3,0 m kg *6.000 4.470 4.610 2.970 3.590 2.310 7,07

1,5 m kg 6.840 4.200 4.470 2.840 3.470 2.220 7,15

0,0 m kg 6.710 4.080 4.400 2.770 3.620 2.310 6,91

-1,5 m kg *9.910 7.560 6.710 4.080 4.410 2.780 4.140 2.630 6,29

-3,0 m kg

Hubpunkthöhe
m

Bei max. Reichweite

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Löffelinhalt Reichweite

m

7,5 m kg *3.940 *3.940 *3.260 *3.260 5,04

6,0 m kg *3.790 *3.790 *3.850 3.180 *2.790 *2.790 6,37

4,5 m kg *4.450 *4.450 *3.990 3.130 *2.620 2.330 7,14

3,0 m kg *5.600 4.540 *4.460 2.990 *2.960 2.120 *2.600 2.100 7,54

1,5 m kg *6.720 4.240 4.490 2.850 3.240 2.070 *2.720 2.030 7,61

0,0 m kg 6.710 4.080 4.390 2.760 *2.980 2.090 7,38

-1,5 m kg *8.830 7.460 6.670 4.050 4.360 2.740 *3.520 2.340 6,81

-3,0 m kg *6.400 4.130

Hubpunkthöhe
m

Bei max. Reichweite

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m Löffelinhalt Reichweite

m

7,5 m kg *3.710 *3.710 *3.450 *3.450 5,23

6,0 m kg *3.610 *3.610 *3.670 3.180 *2.990 2.730 6,52

4,5 m kg *4.270 *4.270 *3.850 3.110 *2.830 2.240 7,28

3,0 m kg *5.420 4.540 *4.340 2.970 3.270 2.100 *2.830 2.020 7,67

1,5 m kg *6.570 4.210 4.460 2.830 3.210 2.040 *2.960 1.950 7,74

0,0 m kg 6.660 4.030 4.350 2.720 3.180 2.010 3.170 2.000 7,52

-1,5 m kg *8.610 7.370 6.620 3.990 4.320 2.690 3.530 2.230 6,96

-3,0 m kg *6.480 4.070

HUBLEISTUNG
 Über Front      Seitlich oder 360 Grad 

HW160A

HW140A / HW160A   33

HW140A-160A_brochure_A4_EN_2021_0723_DE.indd   33HW140A-160A_brochure_A4_EN_2021_0723_DE.indd   33 8/9/2021   5:00:36 PM8/9/2021   5:00:36 PM



TIEFLÖFFEL

nach SAE gehäuft
m3

0,70 0,73 0,89 ▣ 0,69 ◎ 0,75

0,76 0,85 1,05

AUSWAHLHILFE BAGGERLÖFFEL 
UND GRABKRAFT

ANBAUGERÄT

Ausleger und Löffelstiele sind als verschweißte, spannungsarme Kastenprofile ausgeführt. 
2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m Löffelstiele sind lieferbar.

GRABKRAFT
Ausleger 5.000 Mono 5.120 2-teilig

Anmerkungen:
Löffelstiel 2.000 2.450 2.600 3.100 2.000 2.450 2.600

Löffelgrabkraft

SAE
kN

98,2 
[106,6]

98,0 
[106,4]

98,4 
[106,8]

98,4 
[106,8]

98,2 
[106,6]

98,0 
[106,4]

98,4 
[106,8]

[ ]: Leistungsstufe

kgf
10.008,4 

[10.866,3]
9.991,7 

[10.848,2]
10.025,7 

[10.885,0]
10.029,3 

[10.889,0]
10.008,4 

[10.866,3]
9.991,7 

[10.848,2]
10.025,7 

[10.885,0]

ISO
kN

115,0 
[124,9]

114,8
 [124,7]

115,2 
[125,1]

115,3 
[125,2]

115,0 
[124,9]

114,8
 [124,7]

115,2 
[125,1]

kgf
11.725,9 

[12.730,9]
11.706,3 

[12.709,7]
11.746,1 

[12.752,9]
11.750,3 

[12.752,5]
11.725,9 

[12.730,9]
11.706,3 

[12.709,7]
11.746,1 

[12.752,9]

Löffelstielreißkraft

SAE
kN

92,4 
[100,3]

73,3 
[79,5]

72,6
[78,8]

64,5 
[70,0]

92,4 
[100,3]

73,3 
[79,5]

72,6 
[78,8]

kgf
9.416,6 

[10.223,7]
7.467,6

[8.107,7]
7.401,4

[8.035,8]
6.572,2

[7.135,5]
9.416,6 

[10.223,7]
7.467,6

[8.107,7]
7.401,4

[8.035,8]

ISO
kN

97,4 
[105,7]

76,7
[83,2]

75,9 
[82,4]

67,0 
[72,8]

97,4 
[105,7]

76,7 
[83,2]

75,9 
[82,4]

kgf
9.928,2 

[10.779,2]
7.815,9

[8.485,8]
7.737,3

[8.400,5]
6.832,8

[7.418,5]
9.928,2 

[10.779,2]
7.815,9

[8.485,8]
7.737,3

[8.400,5]

Hinweis: Löffelstielgewicht inklusive Löffelzylinder, Verbindungsstangen und Bolzen

HW160A

HW160A, mit 2.910 kg Gegengewicht, Planierschild angehoben.

HW160A, mit 3.410 kg Gegengewicht, Planierschild angehoben.

Löffelinhalt
 m³

Breite
mm Gewicht 

kg
Zahn EA

Empfehlung mm

5.000 Mono-Ausleger

nach SAE 
gehäuft

Gehäuft nach 
CECE

Ohne 
Seitenschneidkanten

Mit 
Seitenschneidkanten

2.000 Löffelstiel 2.450 Löffelstiel 2.600 Löffelstiel 3.100 Löffelstiel

0,70 0,60 1.020 1.100 600 5

0,76 0,65 1.010 1.170 620 5

0,89 0,77 1.170 1.325 680 6 X X
1,05 0,90 1.355 1.510 740 6 X X X X
0,69 0,62 1.025 1.025 720 5

0,75 0,65 1.820 1.820 540 0

0,73 0,67 914 946 620 5

0,85 0,76 1.067 1.096 670 5 X

Löffelinhalt 
m³

Breite 
mm Gewicht 

kg
Zahn EA

Empfehlung mm

5.000 Mono-Ausleger 5.100 2-teiliger Verstellausleger

nach SAE 
gehäuft

Gehäuft nach 
CECE

Ohne 
Seitenschneidkanten

Mit 
Seitenschneidkanten

2.000 
Löffelstiel

2.450 
Löffelstiel

2.600 
Löffelstiel

3.100 
Löffelstiel

2.000 
Löffelstiel

2.450 
Löffelstiel

2.600 
Löffelstiel

0,70 0,60 1.020 1.100 600 5

0,76 0,65 1.010 1.170 620 5

0,89 0,77 1.170 1.325 680 6

1,05 0,90 1.355 1.510 740 6 X X X X X
0,69 0,62 1.025 1.025 720 5

0,75 0,65 1.820 1.820 540 0

0,73 0,67 914 946 620 5

0,85 0,76 1.067 1.096 670 5

Anwendbar auf Materialien mit einer Dichte von 2.100 kgf/m³ oder weniger
Anwendbar auf Materialien mit einer Dichte von 1.800 kgf/m³ oder weniger

 Anwendbar auf Materialien mit einer Dichte von 1.500 kgf/m³ oder weniger
Anwendbar auf Materialien mit einer Dichte von 1.200 kgf/m³ oder weniger

X Nicht empfohlen
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MOTOR HW140A HW160A
Cummins B4.5 Motor

HYDRAULIKSYSTEM HW140A HW160A
Modernes Load-Sensing-System (LUDV)
3 Leistungsmodi, 3 Betriebsmodi, Benutzermodus
Power-Boost-Funktion
Anbaugeräte-Einstellung
3 Anbaugerätesteuerungs-Modi (Schieben/Prop./Permanent)
Leerlaufautomatik
Automatische Motorabschaltung
Elektronische Gebläsesteuerung (umkehrbar)
40 km/h oder 20 km/h Fahrmotor
Hyundai Bio Hydrauliköl (HBHO)

KABINE & INNENAUSSTATTUNG HW140A HW160A
Kabine nach ISO-Norm
Allwetter-Stahlkabine mit 360°-Rundumsicht
Parallelscheibenwischer
Radio/USB/MP3-Player
Mobiltelefon-Freisprecheinrichtung mit USB
12-V-Steckdose (Wandler 24 VDC auf 12 VDC)
Elektrische Hupe
Sicherheitsglas - gehärtetes Glas mit Verbundglas vorne
Fenster aus Sicherheitsglas
Frontscheibe als Schiebefenster
Schiebeglasfenster (links)
Verschließbare Tür
Warmhalte- und Kühlbox
Aufbewahrungsfach
Kabinendachabdeckung transparent
Kabinenleuchten
Regenschutz Kabinenfrontscheibe
Sonnenblende
Tür- und Kabinenschlösser, ein Schlüssel
Smart Key und Start/Stopp-Taste
Vorgesteuerte proportionale Joysticks
Lenkrad mit in drei Richtungen verstellbarer Lenksäule
Automatische Klimaregelung
Klimaanlage und Heizung
Entfroster
Starthilfe (Ansaugluftvorwärmung) bei Kaltwetter
Zentrale Überwachung
8" LCD-Touchscreen-Display
Motordrehzahlmesser oder Tageskilometerzähler/Beschleunigung
Motorkühlmitteltemperaturanzeige
Max.Leistung
Langsam- /Schnellfahrstufe
Automatischer Leerlauf
Überlastwarnung mit Alarm
Motor überprüfen
Luftfilter verstopft
Anzeigen
ECO-Anzeige
Kraftstoffstandanzeige
Hyd. Öltemperaturanzeige
Warnungen
Kommunikationsfehler
Geringe Batteriekapazität
Uhr
Sitz
Verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Heizung
Mechanisch gefederter Sitz mit Heizung
Kabine ROPS (ISO 12117-2)
ROPS (Überrollschutzaufbauten)
Kabine FOPS/FOG (ISO 10262) Stufe 2 
Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände
FOG (Falling Object Guard / Schutz 
vor herabfallenden Gegenständen)

Frontschutz & Schutzdach
Schutzdach

* Die Serien- und Sonderausstattung kann variieren. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrem Hyundai-Händler.

	 Variationen der Maschine aufgrund internationaler Standards sind möglich.

* Auf den Fotos können in Ihrer Region nicht erhältliche Anbaugeräte und 
Sonderausrüstung abgebildet sein.

* Änderungen an Materialien und technischen Daten vorbehalten.

STANDARD-/OPTIONALE 
AUSRÜSTUNG

SICHERHEIT HW140A HW160A
Sicherheitsventil an Auslegerzylindern mit Überlastwarneinrichtung
Sicherheitsventil an Löffelstielzylinder
Sicherheitsventil an Planierschildzylinder 
Sicherheitsventil an Vorderachs-Pendelzylindern
Vier Außenspiegel
Rückfahrkamera
Heck- & Spiegelsicht-Kamera
Heckradar & zweiter Monitor
AAVM (Erweiterte Rundumsichtüberwachung)
Vier LED-Arbeitsscheinwerfer vorn (2 am Ausleger, 
2 am vorderen Rahmen)
LED-Arbeitsscheinwerfer hinten
Rundumkennleuchte LED
Fahralarm
Automatische Schwenkbremse
Schwenksperre
Automatische Grabbremse
Joystick-Lenkung
Hauptschalter Batterie
Unterlegkeil

ANBAUGERÄT HW140A HW160A
Auslegeroptionen
4,60 m Mono -
4,71 m 2-teilig -
5,0 m Mono -
5,1 m 2-teilig -
Löffelstieloptionen
2,00 m
2,45 m
2,60 m
3,10 m

SONSTIGES HW140A HW160A
Ausleger-Schwingungsdämpfung (Auslegerfederung)
Ausleger-Schwimmstellung
Tempomat
Geschwindigkeitsbegrenzer
Kriechgangmodus
Schweres Gegengewicht
Zur Reinigung abnehmbares Kühler-Staubnetz
Kraftstoffvorfilter
Eigendiagnosesystem

Hi MATE (Fernmanagementsystem)
Mobil
Satellit

Batterien (2 x 12 V x 100 Ah)
Elektrische Betankungspumpe (35 lpm) mit Autostop
Einfachwirkender Leitungssatz (Hydraulikhammer, usw.)
Doppeltwirkender Leitungssatz (Greifer, etc.)
Rotationsleitungssatz
Schnellwechslerleitung
Schnellwechsler
Akkumulator für Absenken Arbeitsgeräte
Bedienschema-Umschaltventil (2 Muster)
Feinschwenksteuerung
Werkzeugsatz
Werkzeugbox unterer Rahmen - links
Werkzeugbox unterer Rahmen - links, rechts

UNTERWAGEN HW140A HW160A
Planierschild hinten
Frontplanierschild
Pratze hinten
Pratze vorne und hinten
Pratze vorne und Planierschild hinten
Planierschild vorne und Pratze hinten
Greiferbeißrohr vorn und Planierschild hinten
Greiferbeißrohr vorn und Pratze hinten
Anhängekupplung (Vorbereitung) für hinteren Planierschild
Reifen doppelt (10.00-20-14PR mit Schlauch)
Reifen doppelt (10.00-20-16PR mit Schlauch)
Reifen doppelt (10.00-20 Vollgummi)
Kotflügel (Schmutzfänger)

HW140A / HW160A
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Bereit, hoch zu zielen?

Wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Händler.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Abbildungen von Produkten von Hyundai Construction Equipment Europe 
können Sonderausrüstung zeigen. 

Hyundai Construction Equipment Europe nv, 
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgien. 
Tel.: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405
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